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Los módicos proyectores InFocus IN2124 e IN2126 le 
brindan unas imágenes súper brillantes con sus 3200 
lúmenes y una capacidad avanzada de funcionamiento 
sobre la red. Esto hace posible conectar y proyectar en 
grandes salones de reunión, al igual que aulas escolares, 
sin lastimar su bolsillo.

De fácil adquisición y una construcción sólida para una 
larga vida, estos proyectores ofrecen alto brillo y 
contraste, conectividad HDMI, opciones de resolución 
XGA y WXGA, tecnología BrilliantColor™, y fácil movilidad 
e instalación gracias a su diseño recogido y liviano.

Conéctese con su audiencia,
y con su red.

¿Porque elegir la serie IN2120?

¡  Hasta 3200 lúmenes
¡  Conectividad sobre la red
¡  Lámpara de larga vida con Modo Eco
¡  Conectividad HDMI
¡  Peso liviano de 2.17 kg (4.8 libras)
¡  Conexión con sistema Crestron RoomView, e integrado 

con AMX Device Discovery
¡  Apoyo de tecnología 3D, hasta una frecuencia de 

imagen de 120Hz
¡  2 años de garantía y opción de garantías extendidas

Construcción sólida y
colmado de atributos integrados de fábrica

Calidad de Imágenes Impresionante
Con capacidad de hasta 3200 lúmenes de brillo, conectividad 
con las notebooks mas modernas de pantalla ancha y 
dispositivos HDMI, alto contraste y tecnología de imagen DLP 
de BrilliantColor™, la serie IN2120 proyecta amplias y 
hermosas imágenes aún en ambientes iluminados o con las 
persianas de par en par.

Modos pre programados instantáneamente optimizan la 
calidad de la imagen al proyectar en una variedad de 
superficies, sea una pantalla propia, una pizarra blanca o una 
pared beige.

Conéctese a los dispositivos más modernos
Estos proyectores están colmados con opciones de 
conectividad. Proyecte desde su PC, Mac, fuentes de video, 
tableta y teléfonos inteligentes. El IN2126, con resolución 
WXGA, proyecta video de alta definición y notebooks de 
pantalla ancha a la resolución más alta sin afectar la escala.

in2120

XGA 
(1024 x 768)
3200 lúmenes

in2124

WXGA 
(1280 x 800)
3200 lúmenes

in2126
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Impresione su departamento de informática

Control sobre la red
El IN2124 y el IN2126 vienen con servicios integrados, y se 
pueden controlar sobre la red utilizando un navegador.

Estos proyectores son compatibles con ProjectorNet™ 3.0, 
nuestro programa de administración gratuito que le permite 
establecer una notificación vía e-mail cuando se acerca el 
momento de remplazar la lámpara, programar un horario de 
encender y apagar las unidades, y recibir notificaciones 
inmediatas cuando un proyector se desconecta de la red, 
como medida de prevención de robo.

Le permite enviar anuncios importantes o notificaciones 
urgentes a todos, o a selectos proyectores de la red.

La tecnología Crestron RoomView Connected y AMX Device 
Discovery vienen integrados en los proyectores, para facilitar 
la conectividad, programación y manejo con su sistema de 
controles.

Hecho para trabajar 24/7
Clasificados para operar 24 horas, 7 días a la semana, 
también están diseñados para fácil mantenimiento sin filtros 
que comprar o remplazar. El acceso a la lámpara se encuentra 
en la parte superior del proyector para facilitar el remplazo, 
aun cuando el proyector está instalado.

Conexión Inalámbrica con LiteShow
Conecte el adaptador inalámbrico opcional de
InFocus LiteShow III a un proyector o a alguna
pantalla, e inmediatamente podrá compartir
data, audio o video sobre una conexión
segura. Envíe data, audio y video hasta una
distancia de 91 metros (300 pies).

Impresionará hasta su departamento de finanzas
Con bajo costos de adquisición, lámpara de larga vida y sin 
filtros para remplazar, estos proyectores bajan los costos de 
propiedad a nuevos niveles. Una garantía de 2 años y garantías 
extendidas opcionales bajan los riesgos de costos de remplazo 
y de propiedad aun mas.

LiteShow III

Conectividad abarcadora
HDMI 1.4 Video Compuesto
VGA x 2 RJ45/LAN
S-Video USB Mini (control & firmware)
3.5mm entrada estéreo
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11.81 in /
284 mm

2.76 in /
70 mm

9.25 in / 235 mm

www.infocus.com
Sede Corporativa de InFocus

13190 SW 68th Parkway
Portland, Oregon 97223-8368, USA

Tel: (1) 503-207-4700
Libre de Cargos: (1) 877-388-8385

Fax: (1) 503-207-4707

Accesorios Opcionales
Lámpara de Remplazo (SP-LAMP-070)
Kit Universal de Techo (PRJ-MNT-UNIV)
Adaptador Inalámbrico LiteShow (INLITESHOW3)
Montura para LiteShow (PRJ-MNT-LS3)
Maletín Flexible (CA-SOFTCASE-VAL)
Garantías Extendidas (PROJ-EW1YR-MC, PROJ-EW2YR-MC)
Cables y adaptadores

Para más información, visite:
www.infocus.com/accessories

Garantía
Es de gran importancia para nosotros proveer los productos y el 
servicio de la más alta calidad.

La serie IN2120 viene estándar con una garantía limitada de 
fábrica de 2 años (incluyendo piezas y servicio), una garantía 
limitada de remplazo de lámpara de 6 meses, y 90 días en 
accesorios. Adicionalmente, ofrecemos programas de garantías 
extendidas de producto y de lámpara.

Para más información, visite:
www.infocus.com/support/warranty

Especificaciones*

Resolución Nativa
Tecnología de Proyección
Brillo
Vida de Lámpara**
Potencia de Lámpara
Relación de Contraste
Rueda de Color
Ruido Audible
Compatibilidad de Ordenador
Compensación de Imagen
Tipo de Lente
Lente - Relación de Alcance
  - Relación de Zoom

Cantidad de Colores
Relación de Aspecto
Sinc - Frecuencia Escaneo Horizontal

         - Frecuencia Escaneo Vertical

Compatibilidad de Video
Audio
Fuentes de Entrada
Fuentes de Salida

Control
Tamaño Imagen (ancho)
Corrección Trapezoidal (Auto)
Dimensiones Producto - A×P×Alto

Peso Producto
Dimensiones Embalaje - A×P×Alto

Peso Embalaje
Consumo Energía
Máxima Altitud
Temperaturas Operacionales
Control Remoto
Seguridad
Accesorios Incluidos
Garantía
Garantía Lámpara
Garantía Accesorios
Lenguajes Menú

Aprobaciones

3200 lúmenes Modo Normal (2500 lúmenes Modo Eco)
3500 horas Normal (5000 horas Modo Eco)

230 W UHP
4000:1

6 segmentos, Velocidad x2
30 dB Modo Normal (28dB Modo Eco)

PC, Mac

Zoom manual y foco

1,07 Billón

31-100 kHz
50-120 Hz

SDTV (NTSC, PAL, SECAM), SD (480i, 576i), ED/HDTVHD (480p,576p, 720p, 1080p)
2W mono

HDMI 1.4, VGA x 2, Video Compuesto, S-Video, Entrada Estéreo 3.5mm, USB Mini (control y firmware), RJ45/LAN
Salida Monitor (VGA), Salida Estéreo 3.5mm

Teclado Proyector, Remoto IR, RS232, USB Mini B para ratón

±40% vertical
11.81 x 9.25 x 2.76 in / 284 x 235 x 70 mm

2.17 kg / 4.8 libras (estimado)
13 x 13 x 5.9 in / 330 x 330 x 150 mm

3.67 kg / 8.0 libras (estimado)
440W eco / 540W normal / 15W standby

10,000 ft / 3,068 m
41 – 99° F / 5 – 35° C

Función Completa
Cerradura de Llave, Barra de Seguridad, PIN de usuario, Notificación antirrobo a través de la red

Cable de Alimentación, Cable VGA, Instrucciones de Seguridad, Manual de Usuario, Control Remoto
2 años

6 meses
90 días

19 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, coreano, noruego, portugués, ruso, chino simplificado, español, 
chino tradicional, sueco, holandés, polaco, turco, danés, finlandés, árabe y vietnamita)

UL y c-UL (US/Canadá), FCC (US/Canadá), CE (Europa)

in2124 in2126

XGA (1024 × 768)

DLP® 0.55 (tipo 450) DDP2431+DDR11DLP®

 WXGA (1280 × 800)

DLP® 0.65 (tipo 450) DDP2431+DDR11DLP®

1.97-2.17 (50 in @ 2m) 
1.1:1

1.47-1.83 (99.6 in @ 3.2m)
1.2:1

4:3 (Nativa), Apoya 16:9, 16:10, Auto 16:10 (Nativa), Apoya 4:3, 16:9, Auto

32-560 in (0.82-14.2 m) 34.5-603 in (0.88-15.3 m)

  * Especificaciones de productos, términos y ofertas están sujetas a cambio en cualquier momento y sin aviso previo.
** La vida útil de la lámpara puede variar según el ambiente y el uso del proyector. Algunas de las condiciones que pueden afectar la vida de la lámpara incluyen temperatura ambiental, altitud y la frecuencia
 con la cual el proyector se enciende y apaga.

Bright Ideas Made Brilliant = Ideas Brillantes Que Deslumbran
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