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PARTS SUPPLIED:
Front/handle assembly 7 mounting screws
Front identification label

The warming drawer should be installed according to the
installation instructions packed with the product.

STEP 1
• Open the drawer fully.
• Turn the drawer off.

STEP 2
• Install the assembled panel to the warming drawer.

– Place the front assembly on the front of the warming
drawer. The metal panel of the custom front assembly
hooks over the top of the front panel on the warming
drawer. The bottom flange of the metal panel of custom
front assembly fits on the outside of the bottom flange on
the warmer drawer frame.

– Fasten the drawer front assembly using the 7 screws
provided. (4 at top back of drawer, 3 on door bottom.)

– Apply the front identification label next to the rating plate
label at the front center of the warmer drawer cavity.

ENSEMBLE DE PANNEAU DE MONTAGE POUR LE
TIROIR CHAUFFE-PLATS ÉLECTRIQUE JENN-AIR

PIÈCES FOURNIES :
Ensemble panneau Étiquette d’identification
de façade/poignée (avant)

7 vis de montage

On doit installer le tiroir chauffe-plats conformément aux
instructions d’installation fournies avec le produit.

ÉTAPE 1
• Ouvrir complètement le tiroir.

• Interrompre l’alimentation du chauffe-plats.

ÉTAPE 2
• Installer le panneau assemblé sur le tiroir chauffe-

plats.

– Place le panneau de façade assemblé à l’avant du tiroir
chauffe-plats. Le panneau métallique du panneau de
façade personnalisé s’accroche au sommet du panneau
avant du tiroir chauffe-plats.  Le rebord inférieur du
panneau métallique du panneau de façade personnalisé
s’ajuste à l’extérieur du rebord inférieur du cadre du
tiroir chauffe-plats.

– Fixer le panneau de façade avec les 7 vis fournies. (4 au
sommet/arrière de la porte, 3 en bas de la porte.)

– Apposer l’étiquette d’identification à côté de la plaque
signalétique, au centre/à l’avant de la cavité du tiroir
chauffe-plats.
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PIEZAS SUMINISTRADAS:
Conjunto del panel Etiqueta delantera de
delantero/manija identificación

7 tornillos de montaje

La gaveta calentadora debe ser instalada de acuerdo con las
instrucciones de instalación incluidas con el producto.

PASO 1
• Abra completamente la gaveta.

• Desenchufe la gaveta.

JUEGO DEL PANEL DELANTERO PARA LA
GAVETA CALENTADORA ELÉCTRICA JENN-AIR

PASO 2
• Instalación del panel armado en la gaveta

calentadora.

– Coloque el conjunto del panel delantero personalizado
en la parte delantera de la gaveta calentadora. El panel de
metal del conjunto del panel delantero personalizado se
engancha en la parte superior del panel delantero de la
gaveta calentadora. La brida inferior del panel de metal del
conjunto del panel delantero personalizado calza en la
parte exterior de la brida inferior del marco de la gaveta
calentadora.

– Asegure el conjunto del panel delantero usando los 7
tornillos provistos (4 en la parte superior trasera de la
puerta, 3 en la parte inferior de la puerta.)

– Aplique la etiqueta de identificación junto a la etiqueta de
la placa de capacidad de funcionamiento, en el centro
delantero de la cavidad de la gaveta calentadora.
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