
UEV 3

EAN 87 10101 65154 9

Spécifications techniques

CASQUE HIFI STEREO

S B CHP 625/0 0
Casque ajustable avec oreillettes velours 
pourvues du système Air-Flow pour un maximum 
de confort de port.

Câble LC -OC (Linear Crystal Oxygen Free Copper)
unilatéral de 3 m pour la perfection du transfert
sonore.

Adaptateur 3.5-6.3 mm plaqué or .

H a u t -parleurs en Néodymium pour une ex c e l l e n t e
qualité sonore.

Finition silver très tendance.

Casque ajustable.
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INFORMATIONS PRODUIT
Bande Passante : 8 - 29 000 Hz

Impédance : 32 Ω
Sensibilité : 108 dB

Puissance Maxi : 500 mW

Connecteur : 3.5 - 6.3 mm

Finition connecteur : plaqué or

Longueur de cordon : 3 mètres

Cordon : LC-OFC

Haut-parleur : 50 mm

Bobine : CCAW

12 NC : 9082 100 00182

EAN : 87 10101 65154 9

UEV : 3

INFORMATIONS P ACKAGING
Type : blister

Matériau : PET

Dimensions : 300x 235 x 120 mm

Pays d’origine : Chine

SBC HP 625/00INFORMATIONS PRODUIT

Dans un souci d’amélioration cons tant de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.
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