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English

This Quick Setup Guide describes how to 
connect a DVD player, satellite tuner or set-top 
box, TV, speakers and sub woofers so that you 
can enjoy multi channel surround sound. Refer 
to the operating instructions supplied with the 
receiver for details.

The illustrations in the guide designate speakers 
as  through .
 Front speaker (left)
 Front speaker (right)
 Center speaker
 Surround speaker (left)
 Surround speaker (right)
 Surround back speaker
 Sub woofer
 Sub woofer

1: Installing speakers
The illustration above shows an example of six 
speakers and two sub woofers confi guration. 
Refer to the operating instructions supplied with 
the receiver.

About speaker placement
The front speakers, center speaker and sub 
woofers are magnetically shielded to allow it 
to be installed near a TV set. However, as the 
surround and surround back speakers are not 
magnetically shielded, we recommend that you 
place them slightly further away from a TV set.

2: Connecting the speakers
The illustrations above show how to connect the 
speakers. Before you connect the speakers, check 
the speaker label on the rear panel of the speakers 
for the speaker type. 

About speaker cords
• Black striped wire is minus (–) in polarity and 

should be connected to the minus (–) speaker 
terminal.

• Use the long speaker cords to connect the 
surround and surround back speakers and the 
short speaker cords to connect the front and 
center speakers.

About speaker jacks
• Connect the  jack to the  jack of the 

receiver and connect the  jack to the  jack 
of the receiver.

• Refer to the illustration above for details of 
connecting speaker cords.

3: Connecting other components
This is an example of how to connect this 
receiver and your components. Refer to step 3 
of “Getting started” of the operating instructions 
supplied with this receiver for details on other 
connections and other components.

4: Connect all power cords last
Connect the AC power cord to a wall outlet.
Refer to “Connecting the AC power cord” in the 
operating instructions supplied with the receiver.

B

Español
Esta guía de instalación rápida describe cómo 
conectar un reproductor de DVD, un sintonizador 
vía satélite o un decodifi cador, un televisor, los 
altavoces y altavoces potenciadores de graves 
para que pueda disfrutar del sonido envolvente 
multicanal. Consulte el manual de instrucciones 
suministrado con el receptor para obtener más 
información.

En las ilustraciones de la guía, los altavoces se 
identifi can de  a .

 Altavoz frontal (izquierdo)
 Altavoz frontal (derecho)
 Altavoz central
 Altavoz de sonido envolvente (izquierdo)
 Altavoz de sonido envolvente (derecho)
 Altavoz posterior de sonido envolvente
 Altavoz potenciador de graves
 Altavoz potenciador de graves

1: Instalación de los altavoces
La ilustración anterior muestra un ejemplo de 
confi guración de un sistema de seis altavoces y 
dos altavoces potenciadores de graves. Consulte 
el manual de instrucciones suministrado con el 
receptor.

Sobre la ubicación del altavoz
Los altavoces frontales, el altavoz central y 
los altavoces potenciadores de graves están 
protegidos magnéticamente para que puedan 
instalarse cerca de un televisor. Sin embargo, 
debido a que los altavoces de sonido envolvente 
y los altavoces de sonido envolvente posteriores 
no están protegidos magnéticamente, se 
recomienda situarlos a una distancia considerable 
del televisor.

2: Conexión de los altavoces
Las ilustraciones que aparece más arriba 
muestra cómo conectar los altavoces. Antes de 
conectarlos, compruebe la etiqueta del altavoz 
situada en el panel posterior de los mismos para 
conocer el tipo de altavoz. 

Acerca de los cables de los 
altavoces
• El cable con rayas negras tiene una polaridad 

negativa (–) y se debe conectar al terminal de 
altavoz negativo (–). 

• Utilice los cables largos de conexión de 
altavoces para conectar los altavoces de 
sonido envolvente y los altavoces de sonido 
envolvente posteriores, y los cables cortos de 
conexión de altavoces para conectar el altavoz 
frontal y el central.

Note
To enjoy multi channel 
surround sound when 
connecting HDMI, be sure 
to connect the digital audio 
jack as shown and turn off 
or mute the TV's volume.

Nota
Para disfrutar del sonido 
envolvente multicanal con 
conexión HDMI, asegúrese 
de conectar la toma de 
audio digital como se 
muestra en la ilustración, 
así como de desactivar o 
silenciar el volumen del 
televisor.A Speaker cord (supplied)/Cables de los 

altavoces (suministrada)
B Monaural audio cord (supplied)/Cable de audio 

mono (suministrada)

DVD player/Reproductor de DVD TV/Televisor

C HDMI cable (not supplied)/Cable HDMI (no suministrado)

D Coaxial digital cord (supplied)/Cable digital coaxial (suministrada)
E Optical digital cord (not supplied)/Cable digital óptico (no suministrado)

F Audio cord (not supplied)/Cable de audio (no suministrado)

G Component video cord (not supplied)/Cable de componente 
de vídeo (no suministrado)

Acerca de las tomas de los 
altavoces
• Conecte la toma  a la toma  del receptor, y 

conecte la toma  a la toma  del receptor.
• Consulte la ilustración anterior para obtener 

más información sobre cómo conectar los 
cables de los altavoces.

3: Conexión de otros 
componentes
Este es un ejemplo de cómo conectar este 
receptor a los componentes. Consulte el paso 
3 de “Procedimientos iniciales” del manual de 
instrucciones suministrado con el receptor para 
obtener más información sobre cómo realizar 
otras conexiones y sobre otros componentes.

4: Conecte todos los cables de 
alimentación en último lugar
Conecte el cable de alimentación de ca a una 
toma de pared.
Consulte el apartado “Conexión del cable de 
alimentación de ca” del manual de instrucciones 
suministrado con el receptor.
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Auto Calibration/Calibración automática

English

Calibrating the speaker settings automatically
You can set up the speakers to obtain the sound you want from all connected speakers automatically by using 
the Auto Calibration function. The Auto Calibration function will:
• Check the connection between each speaker and the receiver.
• Adjust the speaker level.
• Measure the distance of each speaker from your listening position.

1 Connect the supplied optimizer microphone to the AUTO CAL MIC jack on the 
receiver.

2 Set up the optimizer microphone.
Place the optimizer microphone at your listening position.You can also use a stool or tripod so that the 
optimizer microphone remains at the same height as your ears.

3 Press AMP MENU, then press AUTO CAL. 
The Auto Calibration function starts.

For details on the Auto Calibration function, refer to step 6 of "Getting started" of the operating instructions 
supplied with this receiver.

Notes
• If there are any obstacles in the path between the optimizer microphone and the speakers, the calibration 

cannot be performed correctly. Remove any obstacles from the measurement area to avoid measurement 
error.

• The Auto Calibration function cannot detect the sub woofer. Therefore, all sub woofer settings will be 
maintained.
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English

Setting up other components
You should set up each component so that the sound is output from the speakers correctly when you playback a 
connected component. The following case describes Sony components. Refer to the operating instructions supplied 
with each component.

Sony TV

Switch the input of the TV so that an image of the video component you selected is displayed on the TV.

Sony DVD player

1 Select “AUDIO SETUP” on the setup display of the DVD player.

2 Set “AUDIO DRC” to “WIDE RANGE”.

3 Set “DIGITAL OUT” to “ON”.

4 Set “DOLBY DIGITAL” to “DOLBY DIGITAL”.

5 Set “DTS” to “ON” or “DTS”. (Select the setting depending on the model)

Note
Set up the audio format of the playback disc to listen to multi channel sound.

Sony Super Audio CD player

Select a suitable playback area (multi channel or 2 channel). Sound may come out from only the front speaker 
left/right when 2 channel is selected.  

After the setting 
The receiver is now ready to use. Refer to the operating instructions supplied with the receiver for details.

Optimizer microphone (supplied)/
Micrófono optimizador (suministrada)

Español

Confi guración de otros componentes
Es necesario confi gurar cada componente para que el sonido se emita correctamente a través de los altavoces al 
reproducir un componente conectado. En el caso siguiente, se describe la confi guración de componentes Sony. 
Consulte el manual de instrucciones suministrado con cada componente en cuestión.

Televisor Sony

Cambie la entrada del televisor para que se visualice en el mismo una imagen del componente de vídeo 
seleccionado.

Reproductor de DVD Sony

1 Seleccione “AUDIO SETUP” en la pantalla de confi guración del reproductor de DVD.

2 Ajuste “AUDIO DRC” en “WIDE RANGE”.

3 Ajuste “DIGITAL OUT” en “ON”.

4 Ajuste “DOLBY DIGITAL” en “DOLBY DIGITAL”.

5 Ajuste “DTS” en “ON” o bien en “DTS”. (Seleccione el ajuste en función del modelo)

Nota
Confi gure el formato de audio del disco que vaya a reproducir para escuchar sonido multicanal.

Reproductor de Super Audio CD Sony

Seleccione un área de reproducción adecuada (multicanal o bien de 2 canales). Es posible que el sonido se emita 
únicamente a través de los altavoces delanteros izquierdo y derecho si se selecciona el ajuste de 2 canales.

Tras realizar el ajuste
El receptor está listo para utilizarse. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el receptor para obtener 
más información.

Español

Calibración automática de los ajustes del altavoz
Puede instalar los altavoces para obtener automáticamente el sonido que desee a través de todos los altavoces 
conectados mediante la función de calibración automática. La función de calibración automática: 
• Compruebe las conexiones entre cada altavoz y el receptor.
• Ajuste el nivel del altavoz.
• Calculará la distancia existente entre cada altavoz y la posición de escucha.  

1 Conecte el micrófono optimizador suministrado a la toma AUTO CAL MIC del 
receptor.

2 Ajuste el micrófono optimizador.
Coloque el micrófono optimizador en su posición de escucha. Puede utilizar también una banqueta o 
trípode para que el micrófono optimizador quede a la altura de los oídos.

3 Pulse AMP MENU y, a continuación, AUTO CAL. 
Se iniciará la función de calibración automática.

Para obtener más información sobre la función de calibración automática, consulte el paso 6 de 
“Procedimientos iniciales” del manual de instrucciones suministrado con el receptor.

Notas
• Si hay obstáculos entre el micrófono optimizador y los altavoces, es posible que la calibración no se lleve a 

cabo correctamente. Retire los obstáculos de la zona de medición para evitar errores.
• La función de calibración automática no puede detectar el altavoz potenciador de graves. Por lo tanto, todos 

los ajustes del altavoz potenciador de graves se mantendrán.

DDW1600_GBES_2UC A3.indd   2DDW1600_GBES_2UC A3.indd   2 1/9/2007   8:47:21 AM1/9/2007   8:47:21 AM

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.



Free Manuals Download Website
h�p://myh66.com

h�p://usermanuals.us
h�p://www.somanuals.com

h�p://www.4manuals.cc
h�p://www.manual-lib.com
h�p://www.404manual.com
h�p://www.luxmanual.com

h�p://aubethermostatmanual.com
Golf course search by state

h�p://golfingnear.com
Email search by domain

h�p://emailbydomain.com
Auto manuals search

h�p://auto.somanuals.com
TV manuals search

h�p://tv.somanuals.com

http://myh66.com/
http://usermanuals.us/
http://www.somanuals.com/
http://www.4manuals.cc/
http://www.manual-lib.com/
http://www.404manual.com/
http://www.luxmanual.com/
http://aubethermostatmanual.com/
http://www.golfingnear.com/
http://emailbydomain.com/
http://auto.somanuals.com/
http://tv.somanuals.com/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


