
U
ser’s M

an
u

al

2- &
 4-P

o
rt K

V
M

 S
w

itch
es 

(P
S

/2 Typ
e)

M
o

d
el #’s:

B
022-002-K

T-R
B

022-004-R

N
O

T
E

: F
ollow

 these installation and operating procedures to ensure correct 
perform

ance and to prevent dam
age to this unit or to its connected devices. 

C
o
p
yrig

h
t ©

 2
0
0
3
 T

rip
p
 L

ite. A
ll rig

h
ts reserved

. A
ll tra

d
em

a
rks a

re th
e p

ro
p
erty o

f

th
eir resp

ective o
w

n
ers. Tech

n
ica

l sp
ecifica

tio
n
s a

re su
b
ject to

 ch
a
n
g
e w

ith
o
u
t n

o
tice.

T
rip

p
 L

ite W
orld

 H
ead

q
u

arters
1111 W

. 35th
 Street, C

h
icago, IL

60609 U
S

A
(773) 869-1234, w

w
w

.trip
p

lite.com

E
sp

añ
o

l
1
5

F
ran

çais
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S
ystem

 R
eq

u
irem

en
ts

C
on

sole
•

A
V

G
A

, S
V

G
A

, or M
ultisync m

onitor capable of the 
highest resolution that you w

ill be using on any 
com

puter in the installation
•

A
P

S
/2 style keyboard 

•
A

P
S

/2 style m
ouse

C
om

p
u

ters
T

he follow
ing equipm

ent m
ust be installed on each

com
puter that is to be connected to the system

:
•

A
V

G
A

, S
V

G
A

, or M
ultisync port

•
A

P
S

/2 style keyboard port (or U
S

B
*)

•
A

P
S

/2 style m
ouse port (or U

S
B

*)
* W

hen used w
ith optional B

015-000 2-port P
S

/2 to U
S

B
 adapter.

C
ab

les
A

C
onsole C

onnector C
able is provided w

ith this 
package.
T

ripp L
ite K

V
M

 cable sets are available in 6, 10 and 
15 ft. lengths. If you need additional cables, contact
your dealer.
L

en
g

th
 

P
art N

u
m

b
er

6 ft.
P

774-006
10 ft.

P
774-010

15 ft.
P

774-015

3

F
eatu

res
•

C
om

pact (vertical/horizontal) design
•

W
orks w

ith all operating system
s

•
P

S
/2, U

S
B

* and S
U

N
* com

patible
•

E
asy to install—

no softw
are required—

sim
ple plug 

and play operation
•

E
asy to operate—

com
puter selection via selection 

sw
itches or hotkeys 

•
P

ow
er on detection—

autom
atically sw

itches to the 
first pow

ered on port
•

A
uto scan function to m

onitor com
puter operation

•
L

E
D

 display for easy status m
onitoring

•
H

ot pluggable—
add or rem

ove com
puters w

ithout 
pow

ering dow
n the sw

itch
•

C
aps L

ock, N
um

 L
ock, and S

croll L
ock states are 

saved and restored w
hen sw

itching
•

K
eyboard and m

ouse em
ulation for error-free 

com
puter booting

•
S

upports M
icrosoft

®
IntelliM

ouse
®

and the scrolling 
w

heel on m
ost m

ice
•

S
uperior video quality—

up to 2048 x 1536; D
D

C
2B

•
S

elf-pow
ered for any location

•
S

aves tim
e, space, pow

er, and equipm
ent costs

*
W

hen used w
ith optional adapter sold separately.
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C
om

p
on

en
ts

R
ear

V
iew

:

1) P
ow

er
Jack

 (n
ot sh

ow
n

)
T

he pow
er adapter cable plugs in here.

N
ote:

T
he K

V
M

 sw
itch does not require external 

pow
er. U

se of a pow
er adapter is optional, and 

requires a separate purchase.

2) C
on

sole P
ort C

on
n

ector
T

he C
onsole A

dapter C
able plugs in here.

3) C
P

U
 P

ort C
on

n
ectors

T
he K

V
M

 cables that connect the unit to the m
ouse,

keyboard, and video ports on the com
puters you are

connecting can plug into any available port.

5

C
om

p
on

en
ts

F
ront V

iew
:

1) P
ort S

election
 B

u
tton

s
•

P
ress a button to select a corresponding port

2) P
ort L

E
D

s
T

he P
ort L

E
D

s are built into the P
ort S

election B
uttons.

A
lit L

E
D

 indicates that its corresponding P
ort is the

one that has been selected.
D

epending on the P
ort’s status, the L

E
D

 m
ay flash

according to a specific pattern (see the table on p. 10 for
details).

4
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O
p

eration

M
an

u
al P

ort S
election

:
W

ith M
anual Port Selection, sim

ply press the appropriate
P

ort S
election button on the unit’s front panel to select

its corresponding port. T
he P

ort L
E

D
 lights to indicate

that its port has been selected.
H

ot K
ey P

ort S
election

:
H

ot key port selection allow
s you to directly access a

com
puter from

 the keyboard, instead of having to m
an-

ually sw
itch to it w

ith the P
ort S

election button.
1) P

ress and hold dow
n the N

u
m

 L
ock

key.
2) P

ress and release the A
sterisk

key or the M
in

u
s

key.
3) R

elease the N
u

m
 L

ock
key:

[N
u

m
 L

ock
] +

 [*]; or: [N
u

m
 L

ock
] +

 [-];

N
ote:

T
he A

sterisk
or M

in
u

s
key m

ust be released 
w

ithin one half second, otherw
ise H

ot K
ey activation 

is canceled, and it has no effect.
4)

O
n the 2-port unit, the port w

ill im
m

ediately sw
itch. 

O
n the 4-port unit, the C

aps L
ock and S

croll L
ock 

L
E

D
s on the keyboard w

ill flash in succession. T
hey 

stop flashing and revert to norm
al status w

hen you 
exit H

ot K
ey M

ode. E
nter the num

ber for the desired 
port (1, 2, 3 or 4).

A
u

to S
can

 M
od

e:
T

he K
V

M
 S

w
itch’s A

uto S
can feature autom

atically
cycles through the ports at regular 5 seconds intervals
so that you can m

onitor the com
puter activity w

ithout
having to take the trouble of sw

itching m
anually.

7

In
stallation

R
efer to the diagram

s as you do the follow
ing:

1.P
lug the C

onsole A
dapter C

able into the C
onsole 

P
ort C

onnector on the rear panel of the K
V

M
 sw

itch.
2.P

lug your keyboard, m
onitor and m

ouse into their 
respective connectors on the C

onsole A
dapter C

able. 
T

he connectors are color coded and m
arked w

ith an 
appropriate icon for easy identification.

3.U
se the T

ripp L
ite K

V
M

 cables (described in the 
C

a
b
les section on p. 3), to connect the C

P
U

 P
orts on 

the K
V

M
 sw

itch to the m
onitor, keyboard and m

ouse 
ports of the com

puters you are installing.
4.W

hile pow
er is rarely needed, if you choose to use 

external pow
er, plug a pow

er adapter into an A
C

 pow
er 

source, then plug the pow
er adapter cable into the unit’s 

P
ow

er Jack.
N

ote: T
he pow

er adapter should be D
C

9V
w

ith the 
inside positive and the outside negative:

5.T
urn on the pow

er to the com
puters.

N
ote: T

he K
V

M
’s default is to link to the first 

com
puter you turn on.
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To activate S
kip M

ode:
1) P

ress and hold dow
n the N

u
m

 L
ock

key.
2) P

ress and release the A
sterisk

key or the M
in

u
s

key.
3) R

elease the N
u

m
 L

ock
key:

[N
u

m
 L

ock
] +

 [*]; or: [N
u

m
 L

ock
] +

 [-];

N
ote:

T
he A

sterisk
or M

in
u

s
key m

ust be released 
w

ithin one half second, otherw
ise H

ot K
ey activation 

is canceled, and it has no effect. T
he C

aps L
ock and 

S
croll L

ock L
E

D
s on the keyboard w

ill flash in 
succession. T

hey stop flashing and revert to norm
al 

status w
hen you exit H

ot K
ey M

ode.  

4)
P

ress [    ]
to skip from

 the current port to the port 
that com

es before it (3 to 2; 2 to 1, etc.).
5)

P
ress [    ]

to skip from
 the current port to the port 

that com
es after it (1 to 2; 2 to 3, etc.).

N
ote:

1) S
kip M

ode rem
ains in effect until you exit 

it. Y
ou can use [    ]

and [    ]
as often as you like. 

O
rdinary keyboard and m

ouse functions are 
suspended—

only [    ]
and [    ]

can be input. Y
ou 

m
ust exit S

kip M
ode in order to regain norm

al 
control of the console. 

6)P
ressing [E

sc]
or [S

p
aceb

ar]
exits both S

kip M
ode 

and H
otkey M

ode.

9

O
n

 th
e 2-p

ort S
w

itch
:

†

1)
P

ress and hold dow
n both m

anual port sw
itches on 

the front of the K
V

M
 and hold dow

n for 5 seconds.  
A

uto S
can w

ill be initiated.  
2) O

nce scanning begins, it continues until you press 
one of the m

anual port sw
itches on the front of the 

K
V

M
.

O
n

 th
e 4-p

ort sw
itch

:
†

1)
P

ress and hold dow
n the N

u
m

 L
ock

key.
2)

P
ress and release the A

sterisk
key or the M

in
u

s
key.

3)
R

elease the N
u

m
 L

ock
key:

[N
u

m
 L

ock
] +

 [*]; or: [N
u

m
 L

ock
] +

 [-];

N
ote:

T
he A

sterisk
or M

in
u

s
key m

ust be released 
w

ithin one half second, otherw
ise H

ot K
ey activation 

is canceled, and it has no effect. T
he C

aps L
ock and 

S
croll L

ock L
E

D
s on the keyboard w

ill flash in 
succession. T

hey stop flashing and revert to norm
al 

status w
hen you exit H

ot K
ey M

ode.
4) P

ress and release [A
].

O
nce scanning begins, it continues until you press 

[E
sc]

or [Spacebar]
to exit A

uto Scan M
ode. T

he Port 
that is active at the tim

e scanning stops rem
ains active.

†N
ote:

W
hile A

uto S
can M

ode is in effect, ordinary 
keyboard and m

ouse functions are suspended. Y
ou 

m
ust exit A

uto S
can M

ode in order to regain norm
al 

control of their use.
S

k
ip

 M
od

e  (4-p
ort u

n
it on

ly):
T

his feature allow
s you to skip from

 the currently active
P

ort to the P
revious or N

ext one w
ith a single key-

stroke. In contrast to A
uto S

can M
ode (w

hich sw
itches

P
orts at a fixed interval), you can m

aintain activation on
a particular port for as long or as little as you like.
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S
p

ecification
s

B
022-002-K

T-R
B

022-004-R
C

P
U

 P
orts 

2
4

P
ort S

election 
P

ush B
utton S

w
itches;

P
ush B

utton S
w

itches;
H

otkeys
H

otkeys
C

onnectors C
P

U
 

2 x S
P

D
B

-15 F
 (Yellow

)
4 x S

P
D

B
-15 F

 (Yellow
)

C
onsole 

1 x S
P

D
B

-15 M
 (Yellow

)
1 x S

P
D

B
-15 M

 (Yellow
)

LE
D

s 
2 S

elected P
ort (G

reen)
4 S

elected P
ort (G

reen)
E

m
ulation K

eyboard
P

S
/2

P
S

/2
M

ouse
P

S
/2

P
S

/2
S

can Interval 
5 secs.

5 secs.
O

perating Tem
perature 

32° F
 - 122° F

32° F
 - 122° F

S
torage Tem

perature 
4° F

 - 140° F
4° F

 - 140° F
H

um
idity 

0 - 80%
 R

H
, 

0 - 80%
 R

H
, 

N
oncondensing

N
oncondensing

H
ousing 

M
etal

M
etal

W
eight 

0.73 lbs.
1.1 lbs.

D
im

ensions (L x W
 x H

) 
4.9 x 3.1 x 1.0 in.

7.9 x 3.1 x 1.0 in.
S

P
D

B
=

S
pecial D

B
 C

onnector

1
1

H
ot K

ey S
u

m
m

ary T
ab

le (for
4-p

ort u
n

it on
ly)

A
fter

A
ctivatin

g H
ot K

ey M
od

e (Step
s 1-3 on

 p
g. 7):

C
o

m
b

in
atio

n
 

F
u

n
ctio

n

[P
o

rt ID
 N

u
m

b
er] 

S
w

itches the K
V

M
 selection 

to the com
puter that 

corresponds to that P
ort ID

.

[A
]

A
ctivates A

uto S
can M

ode 

[    ]
S

w
itches the K

V
M

 selection 
from

 the current port to the 
previous port.

[    ] 
S

w
itches the K

V
M

 selection 
from

 the current port to the 
next port.

[E
sc]

or [S
p

aceb
ar]

E
xits H

ot K
ey, A

uto S
can, and 

S
kip M

odes.

S
elected

 L
E

D
 D

isp
lay

A
ctivity M

ean
in

g
•

O
ff—

P
ort is not selected.

•
O

n (Steady)—
T

he com
puter connected to the L

E
D

’s 
corresponding port is the one that has been selected.

•
F

lashing—
T

he com
puter connected to the L

E
D

’s 
corresponding port is the one that has been selected 
and is being accessed in A

uto S
can m

ode.
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T
rou

b
lesh

ootin
g

1
3

T
rou

b
lesh

ootin
g

If you are experiencing problem
s, first m

ake sure that
there are no cable problem

s. C
heck all cable connections.

1
2

P
roblem

C
ause

S
olution  

M
ouse N

ot
R

esponding* 
M

ouse needs
to be reset

U
nplug the m

ouse from
 the

S
w

itch, then plug it back in.

S
w

itch needs
to be reset 

Turn off the P
C

s.W
ait 5 

seconds;then turn the P
C

s on.

W
rong type of

m
ouse or adapter

T
he sw

itch w
ill only w

ork w
ith 

a P
S

/2 m
ouse.

A
 serial m

ouse
cannot be converted to a P

S
/2

m
ouse by using a serial to P

S
/2

adapter.
O

ne exception is a
com

bo-m
ouse w

hich is specifi-
cally designed for both applica-
tions.

In this case, ensure that
the m

ouse is set up for P
S

/2
m

ode and is being used w
ith

the adapter originally provided.

U
nsupported or

incorrect m
ouse 

driver

E
ach P

C
 needs to be using 

the m
ouse driver correlating to

the m
ouse connected to the 

console port.

S
om

e new
er m

ice (w
ith extra

buttons and w
heels) have

unique drivers that m
ay not be

supported.Try a regular m
ouse

w
ith a generic m

ouse driver
(like the one that com

es w
ith

the operating system
).

V
ideo

P
roblem

s
R

esolution and/or
B

andw
idth set too

high

T
he S

w
itch supports V

G
A

,
S

V
G

A
, M

ultisync, and X
G

A
(interlaced) m

onitors w
ith 

resolutions of up to 2048 x
1536 H

z.

A
 pow

er source
such as a pow

er
panel or poorly
insulated device is
too close to the
K

V
M

 sw
itch or its

cables

M
ove the device that is 

creating the electrom
agnetic

interference, or m
ove the K

V
M

sw
itch and/or its cables.

P
roblem

C
ause

S
olution  

K
eyboard N

ot
R

esponding* 
K

eyboard needs
to be reset

U
nplug the keyboard from

 the
S

w
itch, then plug it back in.

S
w

itch needs
to be reset

Turn off the P
C

s.W
ait 5 

seconds;then turn the P
C

s on.

S
w

itch is in A
uto

S
can

M
ode

O
n 4-port, press the [S

pacebar]
to exit A

uto S
can m

ode.
O

n 2-port, press any m
anual

port selection aw
itch on the

K
V

M
.

S
w

itched betw
een

P
C

s during boot-up
procedure

S
hut dow

n the P
C

 and reboot
w

ithout sw
itching betw

een P
C

s.

* 
S

om
e notebook com

puters, notably the IB
M

®
T

hinkpad
®

and Toshiba
®

Tecra
®, have trouble w

orking w
ith a sw

itch w
hen their m

ouse and 
keyboard ports are used sim

ultaneously.To avoid this problem
, only 

connect the m
ouse port or the keyboard port to the S

w
itch.If you 

connect the m
ouse port, you w

ill need to use the notebook’s 
keyboard w

hen the notebook is the active com
puter.T

hese 
sw

itches are designed to w
ork w

ith P
S

/2 keyboards.O
lder X

T
 

(84 key) and AT
 keyboards w

ill not w
ork.

V
ideo

P
roblem

s

2
0
0
3
0
9
0
0
6
 
B
0
2
2
-
0
0
2
-
K
T
-
R
 
a
n
d
 
B
0
2
2
-
0
0
4
-
R
 
o
w
n
e
r
s
 
m
a
n
u
a
l
.
q
x
d
 
 
1
1
/
2
0
/
2
0
0
3
 
 
1
1
:
2
8
 
A
M
 
 
P
a
g
e
 
1
2

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.



1
5

M
an

u
al d

el u
su

ario

2- y 4-P
u

erto
M

u
ltip

lexo
res K

V
M

 
(tip

o
 P

S
/2)

N
º d

e m
o

d
elo

:
S

erie B
022-002-K

T-R
 

S
erie B

022-004-R

N
O

TA
: S

iga estos procedim
ientos de instalación y operación para asegurarse un

correcto rendim
iento y para evitar que se dañe esta unidad o los dispositivos que se

conecten a ella. 

©
 2

0
0
3
 T

rip
p
 L

ite. To
d
o
s lo

s d
erech

o
s reserva

d
o
s. L

a
s m

a
rca

s reg
istra

d
a
s p

erten
ecen

 a

su
s resp

ectivo
s p

ro
p
ieta

rio
s. L

a
s esp

ecifica
cio

n
es técn

ica
s está

n
 su

jeta
s a

 ca
m

b
io

s sin

p
revio

 a
viso

.

T
rip

p
 L

ite, O
ficin

a C
en

tral
1111 W

. 35th
 Street, C

h
icago, IL

60609 E
E

.U
U

.
+

1 (773) 869-1234, w
w

w
.trip

p
lite.com

E
n

g
lish

1

F
ran

çais
3
0

F
C

C
 R

ad
io / T

V
In

terferen
ce N

otice
N

ote:T
his equipm

ent has been tested and found to com
ply w

ith the lim
its for a C

lass
B

 digital device, pursuant to P
art 15 of the F

C
C

 R
ules.T

hese lim
its are designed to

provide reasonable protection against harm
ful interference in a residential installa-

tion.T
his equipm

ent generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if
not installed and used in accordance w

ith the instruction m
anual, m

ay cause inter-
ference to radio com

m
unications.

H
ow

ever, there is no guarantee that interference
w

ill not occur in a particular installation.If this equipm
ent does cause harm

ful inter-
ference to radio or television reception, w

hich can be determ
ined by turning the

equipm
ent off and on, the user is encouraged to try to correct the interference using

one or m
ore of the follow

ing m
easures:

reorient or relocate the receiving antenna;
increase the separation betw

een the equipm
ent and the receiver;connect the equip-

m
ent into an outlet on a circuit different from

 that w
hich the receiver is connected;

consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
T

he user
m

ust use shielded cables and connectors w
ith this product.A

ny changes or m
odifi-

cations to this product not expressly approved by the party responsible for com
pli-

ance could void the user’s authority to operate the equipm
ent.T

his device com
plies

w
ith part 15 of the F

C
C

 rules.O
peration is subject to the follow

ing 2 conditions:(1)
T

his device m
ay not cause harm

ful interference, and (2) T
his device m

ust accept any
interference received, including interference that m

ay cause undesired operation.

5-Y
E

A
R

 L
IM

IT
E

D
 W

A
R

R
A

N
T

Y
T

R
IP

P
 LIT

E
 w

arrants its products to be free from
 defects in m

aterials and w
orkm

an-
ship for a period of five (5) years from

 the date of initial purchase.
T

R
IP

P
 LIT

E
’s obli-

gation under this w
arranty is lim

ited to repairing or replacing (at its sole option) any
such defective products.

To obtain service under this w
arranty, you m

ust obtain a
R

eturned M
aterial A

uthorization (R
M

A
) num

ber from
 T

R
IP

P
 LIT

E
 or an authorized

T
R

IP
P

 LIT
E

 service center.
P

roducts m
ust be returned to T

R
IP

P
 LIT

E
 or an author-

ized T
R

IP
P

 LIT
E

 service center w
ith transportation charges prepaid and m

ust be
accom

panied by a brief description of the problem
 encountered and proof of date and

place of purchase.
T

his w
arranty does not apply to equipm

ent w
hich has been dam

-
aged by accident, negligence or m

isapplication or has been altered or m
odified in any

w
ay.

E
X

C
E

P
T

 
A

S
 

P
R

O
V

ID
E

D
 

H
E

R
E

IN
, 

T
R

IP
P

 
LIT

E
 

M
A

K
E

S
 

N
O

 
W

A
R

R
A

N
T

IE
S

,
E

X
P

R
E

S
S

 O
R

 IM
P

LIE
D

, IN
C

LU
D

IN
G

 W
A

R
R

A
N

T
IE

S
 O

F
 M

E
R

C
H

A
N

TA
B

ILIT
Y

 A
N

D
F

IT
N

E
S

S
 F

O
R

 A
 PA

R
T

IC
U

LA
R

 P
U

R
P

O
S

E
.

S
om

e states do not perm
it lim

itation or
exclusion of im

plied w
arranties;

therefore, the aforesaid lim
itation(s) or exclusion(s)

m
ay not apply to the purchaser.

E
X

C
E

P
T

 A
S

 P
R

O
V

ID
E

D
 A

B
O

V
E

, IN
 N

O
 E

V
E

N
T

 W
ILL T

R
IP

P
 LIT

E
 B

E
 LIA

B
LE

 F
O

R
D

IR
E

C
T, IN

D
IR

E
C

T, S
P

E
C

IA
L, IN

C
ID

E
N

TA
L O

R
 C

O
N

S
E

Q
U

E
N

T
IA

L D
A

M
A

G
E

S
A

R
IS

IN
G

 O
U

T
 O

F
 T

H
E

 U
S

E
 O

F
 T

H
IS

 P
R

O
D

U
C

T, E
V

E
N

 IF
 A

D
V

IS
E

D
 O

F
 T

H
E

 P
O

S
-

S
IB

ILIT
Y

 O
F

 S
U

C
H

 D
A

M
A

G
E

.
S

pecifically, T
R

IP
P

 LIT
E

 is not liable for any costs,
such as lost profits or revenue, loss of equipm

ent, loss of use of equipm
ent, loss of

softw
are, loss of data, costs of substitutes, claim

s by third parties, or otherw
ise.

T
R

IP
P

LIT
E

 has a policy of continuous im
provem

ent.
S

pecifications are subject to
change w

ithout notice.
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1
7

R
eq

u
isitos d

el sistem
a

C
on

sola
•

U
n m

onitor V
G

A
, S

V
G

A
, o M

ultisync, con la 
resolución m

ás alta que usará en cualquiera de los 
m

onitores de la instalación
•

U
n teclado P

S
/2 

•
U

n ratón P
S

/2

C
om

p
u

tad
oras

E
l siguiente equipo debe instalarse en cada com

putadora
que se conectará al sistem

a:
•

U
n puerto V

G
A

, S
V

G
A

o M
ultisync

•
U

n puerto para teclado P
S

/2 (o U
S

B
*)

•
U

n puerto para ratón P
S

/2 (o U
S

B
*)

* A
l usarse con un adaptador opcional B

015-000 de 2 puertos P
S

/2 a U
S

B

C
ab

les
E

l cable conector de consola se incluye en este paquete.
H

ay juegos de cables para K
V

M
 de T

ripp L
ite en 

longitudes de 1.8, 3 y 4.5 m
etros. S

i necesita cables 
adicionales, contacte con su distribuidor.
L

o
n

g
itu

d
 

N
ú

m
ero

 d
e p

arte
1.8 m

 (6 pies)
P

774-006
3 m

 (10 pies)
P

774-010
4.5 m

 (15 pies)
P

774-015

1
6

C
aracterísticas

•
D

iseño com
pacto (vertical/horizontal)

•
F

unciona con todos los sistem
as operativos

•
C

om
patible con P

S
/2, U

S
B

* y S
U

N
*

•
Fácil de instalar—

no requiere softw
are—

sólo necesita
conectar los cables a las com

putadoras
•

F
ácil de operar—

selección de la com
putadora 

m
ediante conm

utadores o teclas de acceso directo 
•

D
etección de energía—

cam
bia autom

áticam
ente al 

prim
er puerto con energía

•
F

unción de exploración autom
ática para vigilar la 

operación de la com
putadora

•
V

isualización con L
E

D
s para un sencillo control 

de estado
•

C
onexión en operación—

perm
ite agregar o retirar 

com
putadoras sin tener que apagar el K

V
M

•
E

l estado de las teclas B
loq M

ayús, B
loq. N

um
 y 

B
loq D

espl se conserva y restaura al conm
utar a 

otra com
putadora

•
E

m
ulación de teclado y ratón para inicialización de la 

com
putadora sin errores

•
S

oporta M
icrosoft

®
IntelliM

ouse
®

y la rueda de 
desplazam

iento de la m
ayoría de ratones

•
Superior calidad de video—

hasta 2048 x 1536; D
D

C
2B

•
A

lim
entación propia para poder ubicarse en cualquier 

lugar
•

A
horra tiem

po, espacio, energía y costo de equipos
*

A
l usarse con un adaptador opcional vendido por separado.

2
0
0
3
0
9
0
0
6
 
B
0
2
2
-
0
0
2
-
K
T
-
R
 
a
n
d
 
B
0
2
2
-
0
0
4
-
R
 
o
w
n
e
r
s
 
m
a
n
u
a
l
.
q
x
d
 
 
1
1
/
2
0
/
2
0
0
3
 
 
1
1
:
2
8
 
A
M
 
 
P
a
g
e
 
1
6

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.



1
9

C
om

p
on

en
tes

V
ista p

osterior:

1. C
on

ector
d

e alim
en

tación
E

l cable del adaptador de C
A

se conecta aquí.
N

ota:
E

l K
V

M
 no requiere alim

entación eléctrica 
externa. E

l uso de un adaptador de C
A

es 
opcional y requiere com

prarse por separado.

2. C
on

ector
d

e p
u

erto d
e con

sola
E

l cable del adaptador de la consola se conecta aquí.

3. C
on

ectores d
el p

u
erto d

e la C
P

U
L

os cables del K
V

M
 que se conectan con el ratón, el

teclado y los puertos de video de las com
putadoras

pueden conectarse en cualquier puerto disponible.

1
8

C
om

p
on

en
tes

V
ista fron

tal:

1. C
on

m
u

tad
ores d

e selección
 d

e p
u

erto
•

P
resione algún conm

utador para enfocar el K
V

M
 en 

el sistem
a conectado a su puerto correspondiente

•
P

resionando los botones 1 y 2 sim
ultáneam

ente se 
inicia el m

odo E
xploración autom

ática (consulte la 
página 22)

•
D

urante el m
odo E

xploración autom
ática, presionan

do cualquier botón sale del m
ism

o y enfoca el K
V

M
 

en el puerto correspondiente

2. L
E

D
s d

e p
u

ertos
L

os conm
utadores de selección de puerto tienen L

E
D

integrados. E
l puerto donde está enfocado el K

V
M

 tiene
su respectivo L

E
D

 encendido.
D

ependiendo del estado del puerto, el L
E

D
 destellará

según un patrón específico (vea la tabla de la página 24
para m

ás detalles)

B
0
2
2
-0

0
2
-K

T
-R

B
0
2
2
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0
4
-R

B
0
2
2
-0

0
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T
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B
0
2
2
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0
4
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0
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2
1

O
p

eración

S
elección

 m
an

u
al d

e p
u

erto
C

on este tipo de selección, sólo presione el conm
utador

apropiado en el panel frontal de la unidad para enfocar el
K

V
M

 en el puerto correspondiente. E
l L

E
D

 de puerto se
enciende para indicar que su puerto tiene el foco del K

V
M

.
S

elección
 d

e p
u

erto p
or

T
ecla d

e acceso d
irecto:

E
ste tipo de selección le perm

ite acceder directam
ente a

una com
putadora desde el teclado, en lugar de cam

biar
m

anualm
ente a ella con el botón de selección de puerto.

1)P
resione y m

antenga presionada la tecla [B
loq

 N
u

m
]. 

2)P
resione y libere la tecla A

sterisco
o la tecla M

enos.
3)L

ibere la tecla [B
loq N

um
]:

[B
loq

 N
u

m
]

+
 [*]; o: [B

loq
 N

u
m

]
+

 [-];

N
ota: D

ebe liberarse la tecla asterisco
o la tecla 

m
en

os en m
edio segundo, ya que de otro m

odo no se 
activará el m

odo Tecla de acceso directo.
4)E

n la unidad de 2 puertos, el puerto conm
utará 

inm
ediatam

ente. E
n la unidad de 4 puertos, los L

E
D

s 
B

loq M
ayús y B

loq D
espl del teclado destellarán 

sucesivam
ente. L

as luces dejarán de destellar y 
regresarán a estado norm

al cuando salga del m
odo 

Tecla de acceso directo. Introduzca el núm
ero del 

puerto deseado (1, 2, 3 or 4)
M

od
o E

xp
loración

 au
tom

ática:
L

a función E
xploración autom

ática del K
V

M
 alterna

autom
áticam

ente entre todos los puertos a intervalos
regulares de 5 segundos de m

odo que pueda vigilar la
actividad de la com

putadora sin tener que hacer la con-
m

utación m
anualm

ente.

In
stalación

C
onsulte los diagram

as m
ientras ejecuta los siguientes

pasos:
1.C

onecte el cable del adaptador de la consola en el conec-
tor de puerto de consola en el panel posterior del K

V
M

.
2.C

onecte el teclado, m
onitor y ratón en sus conectores 

correspondientes en el cable adaptador de consola. 
L

os conectores están codificados por color y tienen 
un icono para su rápida identificación.

3.U
se los cables K

V
M

 T
ripp L

ite (descritos en la 
sección C

ables de la página 17) para conectar los 
puertos de la C

P
U

 en el K
V

M
 con los puertos del 

m
onitor, teclado y ratón de las PC

 que está instalando.
4.A

unque rara vez se requiere energía eléctrica, si 
decide usar alim

entación externa, enchufe el 
adaptador de voltaje en una fuente de C

A
y luego 

introduzca el cable del adaptador en el conector de 
alim

entación de la unidad.
N

ota: E
l adaptador de voltaje debe ser de 9 V

C
C

 con 
el positivo dentro y el negativo afuera:

5.E
ncienda la alim

entación a las P
C

.
N

ota: E
n form

a predeterm
inada, el K

V
M

 se conecta 
con la prim

era com
putadora encendida.

2
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2
3

M
od

o S
altar: (sólo en

 la u
n

id
ad

 d
e 4 p

u
ertos)

E
sta función le perm

ite ir desde el puerto actualm
ente

activo al anterior o al siguiente con solo pulsar una
tecla. A

diferencia del m
odo E

xploración autom
ática

(que cam
bia puertos a un intervalo de tiem

po fijo),
usted puede m

antenerse en un puerto particular por
tanto tiem

po com
o desee.

P
ara activar el m

odo S
altar:

1)P
resione y m

antenga presionada la tecla [B
loq

 N
u

m
]. 

2)P
resione y libere la tecla A

sterisco
o la tecla M

enos.
3)L

ibere la tecla [B
loq N

um
]:

[B
loq

 N
u

m
]

+
 [*]; o: [B

loq
 N

u
m

]
+

 [-];

N
ota: D

ebe liberarse la tecla asterisco
o la tecl

m
en

os en m
edio segundo, ya que de otro m

odo no se 
activará el m

odo Tecla de acceso directo.
4)P

resione [    ]
para saltar desde el puerto actual al de 

un núm
ero anterior (3 a 2; 2 a 1, etc.)

5)P
resione [    ]

para saltar desde el puerto actual al de 
un núm

ero posterior (1 a 2; 2 a 3, etc.) 
N

ota: 
1. E

l m
odo S

altar perm
anece activo hasta que 

salga del m
ism

o. P
uede usar [    ]

y [    ]
tan 

frecuentem
ente com

o desee. L
as funciones 

norm
ales del teclado y el ratón están 

suspendidas - sólo pueden ingresarse [    ]
y 

[    ]. D
ebe salir del m

odo S
altar a fin de 

recobrar el control norm
al de la consola.

6)Presionando [E
sc]

o la [B
arra espaciadora]

sale tanto 
del m

odo S
altar com

o del m
odo Tecla de acceso 

directo.

2
2

E
n

 el con
m

u
tad

or
d

e 2 p
u

ertos:
†

1)P
resione y m

antenga presionados am
bos 

conm
utadores m

anuales de puerto en la parte 
delantera del K

V
M

 durante 5 segundos. S
e iniciará la 

E
xploración autom

ática. 
2)L

a exploración continuará hasta que presione uno de 
los conm

utadores m
anuales de puerto en la parte 

delantera del K
V

M
. 

E
n

 el con
m

u
tad

or
d

e 4 p
u

ertos:
†

1)P
resione y m

antenga presionada la tecla [B
loq

 N
u

m
]. 

2)P
resione y libere la tecla A

sterisco
o la tecla M

enos.
3)L

ibere la tecla [B
loq N

um
]:

[B
loq

 N
u

m
]

+
 [*]; o: [B

loq
 N

u
m

]
+

 [-];

N
ota: D

ebe liberarse la tecla asterisco
o la tecl

m
en

os en m
edio segundo, ya que de otro m

odo no se 
activará el m

odo Tecla de acceso directo.
4)P

resione y libere [A
]

L
uego de com

enzada la exploración, ésta continúa 
hasta que se presiona la tecla [E

sc] o [B
arra 

esp
aciad

ora]
para salir del m

odo E
xploración 

autom
ática. E

l puerto activo en el m
om

ento de la 
exploración deja de estar activo.
†N

ota: 1. M
ientras el m

odo E
xploración autom

ática 
esté activo, las funciones norm

ales del teclado y el 
ratón están suspendidas. D

ebe salir del m
odo 

E
xploración autom

ática presionando [E
sc]

o la 
[B

arra esp
aciad

ora]
a fin de recobrar el control 

norm
al del teclado y ratón.
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2
5

E
sp

ecificacion
esB

022-002-K
T-R

B
022-004-R

P
uertos C

P
U

 
2

4
S

elección de puerto 
P

ulsadores;
P

ulsadores;
Teclas de acceso 

Teclas de acceso 
directo

directo
C

onectores de la C
P

U
 

2 x S
P

D
B

-15 F
 

4 x S
P

D
B

-15 F
 

(am
arillo)

(am
arillo)

C
onsola 

1 x S
P

D
B

-15 M
 

1 x S
P

D
B

-15 M
 

(am
arillo)

(am
arillo)

LE
D

s 
2 puertos 

4 puertos 
seleccionados (verde)

seleccionados (verde)
E

m
ulación de teclado

P
S

/2
P

S
/2

R
atón

P
S

/2
P

S
/2

Intervalo de exploración 
5 seg.

5 seg.
Tem

peratura de operación 
0 - 50° C

0 - 50° C
Tem

peratura de 
alm

acenam
iento 

-20 - 60° C
-20 - 60° C

H
um

edad 
0 - 80%

 H
R

, 
0 - 80%

 H
R

,
S

in condensación
S

in condensación
C

aja 
M

etal
M

etal
P

eso 
0,33 K

g
0,50 K

g
D

im
ensiones 

(Long.x A
ncho x A

lt.) 
12.5 x 8.0 x 2.5 cm

20.0 x 8.0 x 2.5 cm
S

P
D

B
=

C
onector D

B
 especial

2
4

T
ab

la resu
m

en
 d

e teclas d
e acceso d

irecto
D

esp
u

és d
e activar

el m
od

o T
ecla d

e acceso d
irecto 

(P
asos 1-3 en

 la p
ágin

a 21):

C
o

m
b

in
ació

n
 

F
u

n
ció

n

[N
ú

m
ero

 d
e 

C
am

bia el foco del K
V

M
 a la 

id
en

tificació
n

 ]
P

C
 que corresponda a dicho

del puerto
núm

ero

[A
]

A
ctiva el m

odo E
xploración 

autom
ática

[    ]
C

am
bia el foco del K

V
M

 desde 
el puerto actual al anterior.

[    ] 
C

am
bia el foco del K

V
M

 desde 
el puerto actual al siguiente.

[E
sc] o 

S
ale de m

odos Tecla de  
[B

arra esp
aciad

o
ra]

acceso directo, E
xploración 

autom
ática y S

altar.

V
isu

alización
 L

E
D

 seleccion
ad

a

S
ign

ificad
o d

e la activid
ad

•
E

l puerto—
D

esactivado no es seleccionado.
•

E
ncendido (constante)—

L
a com

putadora conectada 
con el respectivo puerto del L

E
D

 es en la que el 
K

V
M

 está enfocado.
•

D
estellando—

L
a com

putadora conectada al puerto 
respectivo del L

E
D

 es en la que el K
V

M
 está 

enfocado y que está siendo accediendo en m
odo 

E
xploración autom

ática.
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2
7

P
roblem

a
C

ausa
S

olución

A
p

én
d

ice

T
ipo incorrecto de

ratón o adaptador
E

l m
ultiplexor sólo

funciona con un ratón
P

S
/2.N

o es posible
convertir un ratón de
serie a P

S
/2 utilizando

un adaptador de serie
a P

S
/2.U

na excepción
es el ratón “com

bo”,
que está diseñado
específicam

ente para
am

bas aplicaciones.
E

n este caso,
asegúrese de que el
ratón esté configurado
para el m

odo P
S

/2 y
de utilizarlo con el
adaptador que viene
con éste.

C
ontrolador de

ratón no adm
itido

o incorrecto

C
ada com

putadora
personal debe utilizar el
controlador del ratón
correlacionado con el
ratón conectado al
puerto de la consola.

A
lgunos ratones nuevos

(con m
ás botones y

ruedas) tienen
controladores únicos
que quizás no sean
com

patibles.P
ruebe con

un ratón norm
al que

tenga un controlador
genérico (com

o el que
viene con el sistem

a
operativo).

E
l ratón no

responde 

P
roblem

a
C

ausa
S

olución

E
l teclado no 

E
s necesario 

D
esconecte el teclado del 

responde*
restablecer el teclado

m
ultiplexor y luego vuelva 

a enchufarlo.

E
s necesario restablecer

A
pague las com

putadoras.
el m

ultiplexor
E

spere 5 segundos y 
vuelva a encenderlas.

E
l m

ultiplexor está en 
E

n la unidad de 4 puertos,
m

odo de autodetección
presione la [B

arra 
espaciadora] para salir del
m

odo de E
xploración 

autom
ática.E

n la unidad 
de 2 puertos, presione 
cualquier conm

utador 
m

anual de selección de 
puerto en el K

V
M

.

S
e ha cam

biado de P
C

 
A

pague la com
putadora y

durante el procedim
iento

reinicie sin cam
biar a otra.

.
de reinicio

2
6

A
p

én
d

ice
S

i está experim
entando problem

as, en prim
er lugar

asegúrese de que no haya problem
as con los cables.

R
evise las conexiones de todos los cables.

E
l ratón no

responde 
E

s necesario
restablecer el ratón 

D
esconecte el ratón del

m
ultiplexor y luego

vuelva a conectarlo.

E
s necesario

restablecer el
m

ultiplexor 

A
pague la com

putadora.
E

spere 5 segundos y
vuelva a encenderla.
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2
9

de que no se producirá interferencia en una instalación en particular.S
i este equipo

causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede
determ

inarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de cor-
regir la interferencia m

ediante una o m
ás de las siguientes m

edidas:
reoriente o

reubique la antena receptora;
aum

ente la separación
entre el equipo y el receptor;

conecte el equipo en una salida en un circuito diferente al circuito donde está conec-
tado el receptor;

consulte con el distribuidor o con un técnico experim
entado de

radio/televisión.E
l usuario debe utilizar cables y conectores blindados con este pro-

ducto.C
ualquier cam

bio o m
odificación a este producto no expresam

ente autoriza-
do por la parte responsable del cum

plim
iento de las norm

as, podría anular la autori-
dad del usuario para operar el equipo.E

ste dispositivo cum
ple con la P

arte 15 de las
reglas de la F

C
C

.La operación está sujeta a las siguientes 2 condiciones:(1) E
ste dis-

positivo no debe causar ninguna interferencia
perjudicial, y (2) E

ste dispositivo debe
aceptar 

cualquier 
interferencia 

recibida, 
incluyendo 

la 
que 

pueda 
causar 

una
operación no deseada.

G
A

R
A

N
T

ÍA
L

IM
IT

A
D

A
D

E
 C

IN
C

O
 A

Ñ
O

S
T

R
IP

P
 LIT

E
 garantiza, durante los cinco (5) años posteriores a la fecha de com

pra,
que sus productos no tienen defectos de m

aterial o m
ano de obra.T

R
IP

P
 LIT

E
 se

obliga m
ediante esta garantía únicam

ente a reparar o reem
plazar (lo que a su juicio

proceda) 
los 

productos 
que 

resulten 
defectuosos.

P
ara 

obtener 
servicio 

de
conform

idad con esta garantía, deberá obtener de T
R

IP
P

 LIT
E

 o de un centro de
servicio 

autorizado T
R

IP
P

 
LIT

E
 

un 
núm

ero 
de 

autorización 
de 

devolución 
del

m
aterial (R

M
A

).Los productos deberán devolverse a T
R

IP
P

 LIT
E

, o a un centro de
servicio autorizado por T

R
IP

P
 LIT

E
, con los cargos de transporte previam

ente
pagados y acom

pañados de una descripción breve del problem
a encontrado, así

com
o los docum

entos que prueben la fecha y lugar de com
pra.E

sta garantía no se
aplica a equipo que haya sido dañado por accidentes, negligencia, uso inapropiado,
o que haya sido alterado o m

odificado de cualquier form
a.

C
O

N
 

E
X

C
E

P
C

IÓ
N

 
D

E
 

LO
 

S
E

Ñ
A

LA
D

O
 

A
N

T
E

R
IO

R
M

E
N

T
E

, 
T

R
IP

P
 

LIT
E

 
N

O
O

F
R

E
C

E
 N

IN
G

U
N

A
 O

T
R

A
 G

A
R

A
N

T
ÍA

, E
X

P
LÍC

ITA
 O

 IM
P

LÍC
ITA

, IN
C

LU
ID

A
S

 LA
S

G
A

R
A

N
T

ÍA
S

 
D

E
 

C
O

M
E

R
C

IA
B

IL
ID

A
D

 
O

 
D

E
 

ID
O

N
E

ID
A

D
 

PA
R

A
 

U
N

 
F

IN
D

E
T

E
R

M
IN

A
D

O
.

E
n algunos estados no se perm

ite lim
itar o excluir las garantías

im
plícitas, por lo que las lim

itaciones o exclusiones señaladas anteriorm
ente podrían

no aplicarse al com
prador.

C
O

N
 E

X
C

E
P

C
IÓ

N
 D

E
 LO

 S
E

Ñ
A

LA
D

O
 A

N
T

E
R

IO
R

M
E

N
T

E
, E

N
 N

IN
G

Ú
N

 C
A

S
O

T
R

IP
P

 
LIT

E
 

S
E

R
Á

 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

LE
 

D
E

 
D

A
Ñ

O
S

 
D

IR
E

C
T

O
S

, 
IN

D
IR

E
C

T
O

S
,

E
S

P
E

C
IA

LE
S

, IN
C

ID
E

N
TA

LE
S

 O
 C

O
N

S
E

C
U

E
N

T
E

S
 Q

U
E

 S
E

A
N

 R
E

S
U

LTA
D

O
 D

E
L

U
S

O
 D

E
 E

S
T

E
 P

R
O

D
U

C
TO

, S
IN

 IM
P

O
R

TA
R

 Q
U

E
 S

E
 LE

 H
AYA

 A
D

V
E

R
T

ID
O

S
O

B
R

E
 LA

 P
O

S
IB

ILID
A

D
 D

E
 D

IC
H

O
S

 D
A

Ñ
O

S
.D

e m
anera específica, T

R
IP

P
 LIT

E
no es responsable de ningún costo, com

o la pérdida de ganancias o ingresos,
pérdida de equipo, de softw

are o de inform
ación, costos de sustitución, reclam

os de
terceros, ni de ningún otro tipo.

T
R

IP
P

LIT
E

 tiene una política de m
ejora continua.Las especificaciones están

sujetas a cam
bios sin previo aviso.

2
8

* 
A

lgunas com
putadoras portátiles, en especial la IB

M
®

T
hinkpad

®
y 

la Toshiba
®

Tecra
®, han presentado problem

as al funcionar con un 
m

ultiplexor cuando sus puertos para ratón y teclado se utilizan 
sim

ultáneam
ente.P

ara evitar este problem
a, conecte sólo el puerto 

para el ratón o el puerto para el teclado al m
ultiplexor.S

i conecta el 
puerto para el ratón, tendrá que utilizar el teclado de la 
com

putadora portátil cuando ésta sea la com
putadora activa.E

ste 
K

V
M

 está diseñado para funcionar con teclados P
S

/2.Los antiguos 
teclados X

T
 (84 teclas) y AT

 no son com
patibles.

N
otificación

 d
el C

om
ité F

ed
eral d

e
C

om
u

n
icacion

es (F
C

C
) sob

r e in
terferen

-
cias d

e rad
io y televisión

N
ota:E

ste equipo ha sido probado y cum
ple con los lím

ites para un dispositivo digital
C

lase B
, de acuerdo con la P

arte 15 de las R
eglas F

C
C

.E
stos lím

ites están diseñados
para proporcionar una protección razonable contra

interferencia perjudicial en una
instalación residencial.E

ste equipo genera, usa y puede radiar, energía de radio fre-
cuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con el m

anual de instrucciones, puede
causar interferencia a las com

unicaciones por radio.
S

in em
bargo, no hay garantía

P
roblem

a
C

ausa
S

olución

A
p

én
d

ice

P
roblem

as
de video

La resolución o el
ancho de banda son
dem

asiado altos

E
l m

ultiplexor adm
ite

m
onitores V

G
A

, S
V

G
A

,
M

ultisync y X
G

A
(entrelazado) con una
resolución de hasta
2048 x 1536 H

z.

H
ay una fuente de

energía, com
o un

panel de corriente o
un dispositivo con
aislam

iento deficiente
dem

asiado cerca del
m

ultiplexor K
V

M
 o de

sus cables.

M
ueva el dispositivo que

está creando la
interferencia
electrom

agnética o
m

ueva el m
ultiplexor

K
V

M
 o sus cables.
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3
1

C
aractéristiq

u
es

•
M

odèle com
pact (vertical/horizontal)

•
F

onctionne avec tous les systèm
es d'exploitation

•
C

om
patible avec P

S
/2, U

S
B

* et S
U

N
*

•
F

acile à installer—
aucun logiciel requis—

vous n'avez
qu'à brancher les câbles aux ordinateurs

•
F

acile à opérer—
sélection d'ordinateur au m

oyen de 
boutons de sélection ou de touches directes

•
D

étection de m
ise sous tension—

active 
autom

atiquem
ent le prem

ier port m
is sous tension

•
F

onction d'autobalayage pour contrôler le 
fonctionnem

ent de l'ordinateur
•

A
ffichage D

E
L

pour un contrôle plus facile de l'état
•

B
ranchem

ent à chaud—
ajoutez ou élim

inez des 
ordinateurs sans m

ettre le bouton hors tension
•

L
es valeurs C

aps L
ock (F

ixM
aj), N

um
 L

ock (V
err 

N
um

), et S
croll L

ock (D
efil) sont sauvegardés et 

restaurés lors de la m
ise sous tension

•
É

m
ulation de clavier et de souris pour un am

orçage
d'ordinateur exem

pt d'erreurs
•

P
rend en charge M

icrosoft
®

IntelliM
ouse

®
et la 

roulette de défilem
ent de la plupart des souris

•
Q

ualité vidéo supérieure—
jusqu'à 2048 x 1536; 

D
D

C
2B

•
A

uto-alim
enté pour tout em

placem
ent

•
É

conom
ise tem

ps, espace, énergie et coûts d'équipem
ent

*
L

orsque utilisé avec l'adaptateur en option vendu séparém
ent.

3
0

G
u

id
e d

e l'u
tilisateu

r

2- et 4-p
o

rt 
C

o
m

m
u

tateu
rs K

V
M

 
(typ

e P
S

/2)

N
º d

e m
o

d
èles :

S
érie B

022-002-K
T-R

S
érie B

022-004-R

R
E

M
A

R
Q

U
E

:S
uivez ces procédures d'installation et d'exploitation afin de garantir

le rendem
ent adéquat de cette unité et des dispositifs qui y sont branchés tout en

évitant de les endom
m

ager. 

©
 T

rip
p
 L

ite, 2
0
0
3
. To

u
s d

ro
its réservés. To

u
tes les m

a
rq

u
es d

e co
m

m
erce a

p
p
a
rtien

n
en

t

à
 leu

rs p
ro

p
riéta

ires resp
ectifs. L

es sp
écifica

tio
n
s ci-jo

in
tes p

eu
ven

t être m
o
d
ifiées sa

n
s

p
réa

vis.

S
iège in

tern
ation

al d
e T

rip
p

 L
ite

1111 W
. 35th

 Street, C
h

icago, IL
60609 U

S
A

+
1 (773) 869-1234, w

w
w

.trip
p

lite.com

E
n

g
lish

1

E
sp

añ
o

l
1
5
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3
3

C
om

p
osan

ts

V
u

e d
e face :

1. In
terru

p
teu

rs d
e sélection

 d
e p

ort
•

A
ppuyez sur l'interrupteur pour donner la 

concentration K
V

M
 au systèm

e fixé à son port 
correspondant

•
A

ppuyez sim
ultaném

ent sur les boutons 1 et 2 pour 
lancer le m

ode auto-balayage (consultez la page 37)
•

L
orsque le m

ode auto-balayage est activé, le fait 
d'appuyer sur n'im

porte quel bouton y m
et fin et 

active la concentration K
V

M
 à son port correspondant

2. T
ém

oin
 d

e p
ort

L
es tém

oins de port sont intégrés aux interrupteurs de
sélection de port. U

n tém
oin allum

é signale que le port
auquel il correspond est celui qui détient la concentra-
tion K

M
V

.
S

elon l'état du port, le tém
oin peut clignoter selon un

m
odèle particulier (consultez le tableau de la page 39

pour obtenir plus de détails).

3
2

C
on

figu
ration

 d
u

 systèm
e

C
on

sole
•

U
n écran V

G
A

, S
V

G
A

ou M
ultisync ayant la 

capacité d'être réglé à la résolution la plus élevée que 
vous utiliserez sur n'im

porte quel ordinateur de cette 
installation

•
U

n clavier de type P
S

/2
•

U
ne souris de type P

S
/2

O
rd

in
ateu

rs
L

'équipem
ent suivant doit être installé sur chaque ordina-

teur qui sera branché au systèm
e :

•
U

n port V
G

A
, SV

G
A

ou M
ultisync

•
U

n port clavier de type PS/2 (ou U
SB

*)
•

U
n port souris de type PS/2 (ou U

SB
*)

* L
orsque utilisé avec l'adaptateur optionnel B

015-000 2-port PS/2 à U
SB

.

C
âb

les
C

âble de connexion de la console fourni avec cet
em

ballage. L
es câbles D

V
M

 de T
ripp L

ite sont
disponibles en longueurs de 6, 10 et 15 pieds. S

i vous
avez besoin de câbles supplém

entaires, contactez votre
dépositaire.
L

o
n

g
u

eu
r 

N
u

m
éro

 d
e p

ièce
1.8 m

 (6 pieds)
P

774-006
3 m

 (10 pieds)
P

774-010
4.5 m

 (15 pieds)
P

774-015

B
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0
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3
5

In
stallation

E
ffectuez les opérations suivantes tout en consultant les

diagram
m

es :
1.B

ranchez le câble adaptateur de console au connecteur
de port de console situé sur le panneau arrière de 
l'interrupteur K

V
M

.
2.B

ranchez votre clavier, votre écran et votre souris dans 
leurs connecteurs respectifs sur le câble adaptateur de 
la console. L

es connecteurs sont codés par couleur et 
m

arqués d'une icône facilitant leur identification.
3.U

tilisez les câbles K
V

M
 sur m

esure (décrits à la 
section C

âbles de la page 32) pour raccorder les ports 
C

P
U

 de l'interrupteur K
V

M
 aux ports de l'écran, du 

clavier et de la souris des ordinateurs que vous installez.
4.B

ien que l'alim
entation soit rarem

ent nécessaire, si 
vous choisissez d'utiliser une alim

entation externe, 
branchez un adaptateur à la source de courant 
alternatif, puis branchez le câble de l'adaptateur dans 
la prise d'alim

entation de l'appareil. 
R

em
arq

u
e :

L
'adaptateur de courant doit être 9V

C
C

 
avec l'intérieur positif et l'extérieur négatif.

5.M
ettez les ordinateurs sous tension.

R
em

arq
u

e :
P

ar défaut, le K
V

M
 fait le lien avec le 

prem
ier ordinateur m

is sous tension. 

3
4

C
om

p
osan

ts

V
u

e arrière :

1. P
lot d

'alim
en

tation
L

e câble adaptateur d'alim
entation se branche ici.

R
em

arq
u

e :
L

'interrupteur K
V

M
 n'a pas besoin 

d'alim
entation externe. L

'utilisation d'un 
adaptateur de courant est optionnelle et, le 
cas échéant, il doit être acheté séparém

ent.

2. C
on

n
ecteu

r
d

u
 p

ort d
e con

sole
L

e câble adaptateur de la console se branche ici.

3. C
on

n
ecteu

rs d
e p

ort C
P

U
L

es câbles K
V

M
 qui relient l'unité à la souris, au

clavier et aux ports vidéo des ordinateurs que vous 
raccordez peuvent être branchés à n'im

porte quel port
disponible.
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3
7

M
od

e au
to-b

alayage :
L

a fonction auto-balayage du K
V

M
 exam

ine les ports à
intervalle régulier de 5 secondes pour que vous puissiez
contrôler l'activité de l'ordinateur sans devoir com

m
uter

m
anuellem

ent. 
S

u
r

l'in
terru

p
teu

r
2-p

orts
†: 

1)A
ppuyez sur les interrupteurs m

anuels de port à 
l'avant du K

V
M

 et m
aintenez enfoncé pendant 5 

secondes. 
L

'A
uto S

can (balayage autom
atique) dém

arrera. 
2)U

ne fois le balayage com
m

encé, il continuera tant 
que les interrupteurs m

anuels de ports à l'avant du 
K

V
M

 ne seront pas enfoncés. 
S

u
r

l'in
terru

p
teu

r
4-p

orts
†:

1)A
ppuyez et gardez enfoncée la touche N

u
m

 L
ock

(V
err N

um
).

2)E
nfoncez et relâchez la touche astérisq

u
e

ou la 
touche m

oin
s. 

3)R
elâchez la touche N

u
m

 L
ock

(V
err N

um
) : 

[N
u

m
 L

ock
]

+
 [*]

ou : [N
u

m
 L

ock
]

+
 [-];

R
em

arq
u

e : L
a touche astérisque ou la touche m

oins 
doit être relâchée en m

oins d'une dem
i seconde. 

S
inon, l'appel du m

ode par touche directe sera 
annulée et n'aura aucun effet.

4)E
nfoncez et relâchez [A

]

3
6

F
on

ction
n

em
en

t

S
élection

 m
an

u
elle d

u
 p

ort :
Pour effectuer la sélection m

anuelle du port, appuyez
tout sim

plem
ent sur l'interrupteur de sélection du port

approprié sur le panneau avant de l'unité pour donner la
concentration K

V
M

 au port correspondant. L
e tém

oin du
port s'allum

e pour signaler que le port détient la 
concentration K

V
M

.
S

élection
 d

u
 p

ort p
ar

tou
ch

e d
irecte :

L
a sélection de port par touche directe vous perm

et
d'accéder directem

ent à un ordinateur à partir de votre
clavier plutôt que de devoir y passer m

anuellem
ent avec

le bouton de sélection de port. 
1)A

ppuyez et gardez enfoncée la touche N
u

m
 L

ock
(V

err N
um

).
2)E

nfoncez et relâchez la touche astérisq
u

e
ou la 

touche m
oin

s. 
3)R

elâchez la touche N
u

m
 L

ock
(V

err N
um

) : 
[N

u
m

 L
ock

]
+

 [*]
ou : [N

u
m

 L
ock

]
+

 [-];
R

em
arq

u
e : L

a touche astérisque ou la touche m
oins 

doit être relâchée en m
oins d'une dem

i seconde. 
S

inon, l'appel du m
ode par touche directe sera 

annulée et n'aura aucun effet. 
4)S

ur l'appareil à 2 ports,  le port passera de l'un à 
l'autre. S

ur l'appareil à 4 ports, les tém
oins lum

ineux 
C

aps L
ock (verrouillage des m

ajuscules) et S
croll 

L
ock (verrouillage du défilem

ent) du clavier 
clignoteront successivem

ent. Ils s'arrêteront de 
clignoter et reviendront à leur état norm

al lorsque 
vous sortirez du m

ode H
ot K

ey (raccourcis clavier). 
E

ntrez le num
éro de port désiré (1, 2, 3 ou 4).
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3
9

5)A
ppuyez sur [    ]

pour passer du port actuel au port 
qui le suit (1 à 2; 2 à 3, etc.). 
R

em
arq

u
e :

1. L
e m

ode saut dem
eure actif jusqu'à 

ce que vous le quittiez. V
ous pouvez utiliser [    ] et 

[    ]
aussi souvent que vous le souhaitez. L

es 
fonctions norm

ales du clavier et de la souris sont 
suspendues—

 seules [    ]
et [    ]

peuvent être 
entrées. V

ous devez quitter le m
ode saut pour 

retrouver la com
m

ande norm
ale de la console.

6)A
ppuyez sur [E

sc]
ou sur [S

p
aceb

ar/E
sp

ace]
pour 

quitter à la fois le m
ode auto-balayage et le m

ode par 
touche directe.

T
ab

leau
 som

m
aire d

es tou
ch

es d
irectes

A
p

rès l'ap
p

el d
u

 m
od

e p
ar

tou
ch

e d
irecte : 

(É
tap

es 1-3 à la p
age 36)

F
o

n
ctio

n
 d

e 
C

o
m

b
in

aiso
n

[N
u

m
éro

 
Fait passer la concentration K

M
V

d
'id

en
tificatio

n
 

à l'ordinateur qui correspond à  
d

e p
o

rt]
cette identification de port.

[A
]

A
ppelle le m

ode auto-balayage

[    ]
Fait passer la concentration K

M
V

 
du port actuel au port précédent.

[    ]
Fait passer la concentration K

M
V

 
du port actuel au port suivant.

[E
sc]

ou  
Q

uitte les m
odes par touche 

[S
p

aceb
ar/E

sp
ace]

directe, auto-balayage et saut.

3
8

U
ne fois le balayage com

m
encé, celui-ci se poursuit 

jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur [E
sc] ou 

[S
pacebar/E

space] pour quitter le m
ode par touche 

directe. L
e port actif au m

om
ent où le balayage cesse 

dem
eure actif.

†R
em

arq
u

e :
P

endant que le m
ode par touche 

directe est activé, les fonctions norm
ales du clavier et 

de la souris sont suspendues. V
ous devez quitter le 

m
ode auto-balayage en appuyant sur [E

sc]
ou sur 

[S
p

aceb
ar/E

sp
ace] pour rétablir la com

m
ande 

norm
ale de leur fonctionnem

ent.
M

od
e sau

t : (A
p

p
areil 4-p

orts seu
lem

en
t)

C
ette fonction vous perm

et de passer du port actuelle-
m

ent actif au port suivant ou au port précédent à l'aide
d'une seule frappe au clavier. C

ontrairem
ent au m

ode
auto-balayage (qui passe d'un port à l'autre à intervalle
fixe) vous pouvez rester sur un port pour une période
aussi longue ou aussi courte que vous le souhaitez.
P

our activer le m
ode saut :

1)A
ppuyez et gardez enfoncée la touche N

u
m

 L
ock

(V
err N

um
).

2)E
nfoncez et relâchez la touche astérisq

u
e

ou la 
touche m

oin
s. 

3)R
elâchez la touche N

u
m

 L
ock

(V
err N

um
) : 

[N
u

m
 L

ock
]

+
 [*]

ou : [N
u

m
 L

ock
]

+
 [-];

R
em

arq
u

e : L
a touche astérisque ou la touche m

oins 
doit être relâchée en m

oins d'une dem
i seconde. 

S
inon, l'appel du m

ode par touche directe sera 
annulée et n'aura aucun effet.

4)A
ppuyez sur [    ]

pour passer du port actuel au port 
qui le précède (3 à 2; 2 à 1, etc.).
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P
roblèm

e
C

ause
S

olution 

Le clavier ne 
Le clavier doit

E
branchez d'abord le

répond pas* 
être réinitialisé

D
 clavier du com

m
utateur, 

puis branchez-le de 
nouveau.

Le com
m

utateur doit 
É

teignez les m
icro-

être réinitialisé
ordinateurs.A

ttendez 5 
secondes;puis 
rallum

ez-les.

Le com
m

utateur est en 
S

ur l'appareil 4 ports,
m

ode de 
appuyez sur la barre  

balayage
autom

atique
d'espacem

ent pour sortir
du m

ode A
uto S

can.S
ur

l'appareil 2 ports, appuyez 
sur n'im

porte quel 
interrupteur m

anuel de 
sélection de port du K

V
M

.

M
icro-ordinateurs 

É
teignez le m

icro-ordina
changés pendant la 

teur et réinitialisez-le sans 
procédure d'am

orçage
basculer d'un ordinateur à 
l'autre.

4
1

A
n

n
exe

S
i vous éprouvez des difficultés, assurez-vous d'abord

qu'il n'y a aucun problèm
e de câblage. V

érifiez toutes
les connexions des câbles.

La souris ne
répond pas 

La souris doit être
réinitialisée

D
ébranchez d'abord la

souris du com
m

utateur,
puis branchez-la de
nouveau.

Le com
m

utateur doit
être réinitialisé 

É
teignez les m

icro-
ordinateurs.A

ttendez 5
secondes;puis
rallum

ez-les.

4
0

A
ffich

age tém
oin

 sélection
n

é

S
ign

ification
 d

'activité
•

O
ff—

le port n'est pas sélectionné.
•

O
n (statique)—

L
'ordinateur branché au port du 

tém
oin correspondant est celui qui détient la 

concentration K
V

M
.

•
C

lignotant—
L

'ordinateur branché au port du tém
oin 

correspondant est celui qui détient la concentration 
K

V
M

 et auquel on a accédé au m
oyen du m

ode 
auto-balayage.

S
p

écification
s

B
022-002-K

T-R
B

022-004-R
P

orts C
P

U
 

2
4

S
élection de port 

B
outons poussoirs;

B
outons poussoirs;

Touches directes
Touches directes

C
onnecteurs C

P
U

 
2 x S

P
D

B
-15 F

 (jaune)
4 x S

P
D

B
-15 F

 (jaune)
C

onsole 
1 x S

P
D

B
-15 M

 (jaune)
1 x S

P
D

B
-15 M

 (jaune)
D

E
L 

2 port sélectionné (vert)
4 port sélectionné (vert)

C
lavier d'ém

ulation
P

S
/2

P
S

/2
S

ouris
P

S
/2

P
S

/2
Intervalle de balayage 

5 sec.
5 sec.

Tem
pérature de 

fonctionnem
ent 

0 - 50° C
0 - 50° C

Tem
pérature 

d'entreposage 
-20 - 60° C

-20 - 60° C
H

um
idité 

0 - 80%
 H

.R
., 

0 - 80%
 H

.R
.,

S
ans condensation

S
ans condensation

B
oîtier 

M
étal

M
étal

P
oids 

0,33 kg
0,50 kg

D
im

ensions 
(L x L x H

) 
12,5 x 8,0 x 2,5 cm

20,0 x 8,0 x 2,5 cm
S

P
D

B
 =

 connecteur spécial D
B
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P
roblèm

e
C

ause
S

olution 

4
3

A
n

n
exe

P
roblèm

es
vidéo

La résolution ou la
bande passante sont
configurées à un
niveau trop élevé

Le com
m

utateur
s'adapte aux m

oniteurs
V

G
A

, S
V

G
A

, M
ultisync

et X
G

A
 (entrelacé)

possédant une
résolution m

axim
ale de

2048 x 1536.

U
ne source de

courant com
m

e un
coffret de
branchem

ent ou un
appareil m

al isolé se
trouve trop près du
com

m
utateur K

V
M

ou de ses câbles

D
éplacez l'appareil

qui crée le brouillage
électrom

agnétique ou
le com

m
utateur K

V
M

et ses câbles.

*
C

ertains ordinateurs bloc-notes, notam
m

ent les IB
M

®
T

hinkpad
®

et
les Toshiba

®
Tecra

®, s'adaptent difficilem
ent à l'utilisation avec un

com
m

utateur quand leurs ports de souris et de clavier sont
em

ployés sim
ultaném

ent.P
our éviter ce problèm

e, ne branchez
que le port de la souris ou celui clavier au com

m
utateur.S

i vous
reliez le port de la souris, vous devez utiliser le clavier de
l'ordinateur bloc-notes quand ce dernier est l'ordinateur actif.C

e
com

m
utateur est com

patible avec les claviers de types AT
 et P

S
/2.

Les anciens claviers de type X
T

 (à 84 touches) et quelques
anciens claviers de type AT

 (ceux qui ont des touches de fonction
sur le côté) ne sont pas com

patibles.

A
vis de brouillage radioélectrique de la F

C
C

N
ote :C

et équipem
ent a été testé et trouvé com

patible avec les lim
ites d'un disposi-

tif num
érique de C

lasse B
, conform

ém
ent à la partie 15 des règlem

ents du F
C

C
.C

es
lim

ites ont été prévues pour assurer une protection raisonnable contre les inter-
férences nuisibles dans un environnem

ent résidentiel.C
et équipem

ent génère, utilise
et peut ém

ettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conform
ém

ent
aux directives, peut provoquer des interférences dans les com

m
unications

radio.
C

ependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas
dans une installation particulière.S

i cet équipem
ent produit une interférence nuisible

à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterm
iné en éteignant

et en allum
ant l'équipem

ent, on recom
m

ande à l'utilisateur d'essayer de corriger la 

P
roblèm

e
C

ause
S

olution 

4
2

Type de souris ou
d'adaptateur
incom

patible

Le com
m

utateur ne
fonctionne qu'avec une
souris de type P

S
/2.U

ne
souris série ne peut être
convertie en souris de
type P

S
/2 en utilisant un

adaptateur conçu à cet
effet sauf s’il s’agit d’une
souris com

binée
spécifiquem

ent adaptée
aux deux applications.
D

ans ce cas, assurez-
vous que la souris est
configurée en m

ode P
S

/2
et qu'elle est em

ployée
avec l'adaptateur fourni 
à l'origine.

C
haque m

icro-ordinateur
doit utiliser un pilote
adapté au
fonctionnem

ent de la
souris branchée au port
du pupitre de
com

m
ande.

C
ertaines nouvelles

souris (dotées de
boutons et de roulettes
supplém

entaires)
utilisent des pilotes
spéciaux qui ne sont
peut-être pas
com

patibles avec ce
m

atériel.E
ssayez une

souris ordinaire avec un
pilote de souris
générique (com

m
e celui

livré avec le systèm
e

d’exploitation).

P
ilote de souris

incom
patible ou

inadéquat

La souris ne
répond pas 

A
n

n
exe
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4
4

situation en appliquant l'une ou plusieurs des m
esures suivantes :

R
éorienter ou

déplacer l'antenne de réception;
augm

enter la distance entre l'équipem
ent et le

récepteur, brancher l'équipem
ent dans une prise d'un circuit différent que celui

auquel le récepteur est branché, consulter le vendeur ou un technicien radio/télé
expérim

enté pour assistance.L'utilisateur doit utiliser des câbles et des connecteurs
blindés 

avec 
ce 

produit.
Tous 

changem
ents 

ou 
m

odifications 
à 

ce 
produit 

non
expressém

ent approuvés par la partie responsable de sa conform
ité pourra annuler le

droit d'utiliser l'équipem
ent à l'utilisateur.C

e dispositif est conform
e

à la partie 15 des
règlem

ents du F
C

C
.S

on opération est sujette aux deux obligations suivantes :(1) C
e

dispositif ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) C
e dispositif doit être en

m
esure de recevoir toute interférence, y com

pris des interférences
pouvant provoquer

un fonctionnem
ent non désiré.

G
A

R
A

N
T

IE
 L

IM
IT

É
E

 D
E

 5
 A

N
S

T
R

IP
P

 LIT
E

 garantit que ses produits sont exem
pts de tout défaut m

atériel et de vice
de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat initiale.
L'obligation de T

R
IP

P
 LIT

E
 sous cette garantie se lim

ite à réparer ou à rem
placer (à

sa seule discrétion) les pièces des produits défectueux.P
our obtenir le service après-

vente sous cette garantie, vous devez obtenir un num
éro d'autorisation de renvoi du

m
atériel (R

M
A

) auprès de T
R

IP
P

 LIT
E

 ou d'un centre de service T
R

IP
P

 LIT
E

autorisé.Les produits doivent être retournés à T
R

IP
P

 LIT
E

 ou à un centre de service
T

R
IP

P
 

LIT
E

 
autorisé 

avec 
les 

frais 
de 

transport 
prépayés 

et 
doivent 

être
accom

pagnés par une brève description du problèm
e ayant survenu et une preuve

de la date et de l'em
placem

ent de l'achat.C
ette garantie ne couvre pas l'équipem

ent
ayant subi des dom

m
ages résultant d'accidents, de négligence ou de m

auvaises
applications ou qui a été altéré ou m

odifié de quelque façon que ce soit.

S
A

U
F

 D
IS

P
O

S
IT

IO
N

 C
O

N
T

R
A

IR
E

 C
I-D

E
S

S
U

S
, T

R
IP

P
 LIT

E
 N

'É
M

E
T

 A
U

C
U

N
E

G
A

R
A

N
T

IE
, 

E
X

P
R

E
S

S
E

 
O

U
 

TA
C

IT
E

, 
D

E
 

Q
U

A
L

IT
É

 
C

O
M

M
E

R
C

IA
L

E
 

O
U

D
'A

D
A

P
TAT

IO
N

 À
 U

N
E

 U
T

ILIS
AT

IO
N

 PA
R

T
IC

U
LIÈ

R
E

.
P

uisque certains É
tats et

provinces ne perm
ettent pas l'exclusion ou la lim

itation de la garantie im
plicite, les

lim
itations ou exclusions susm

entionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

S
A

U
F

 LE
S

 D
IS

P
O

S
IT

IO
N

S
 C

O
N

T
R

A
IR

E
S

 É
N

O
N

C
É

E
S

 C
I-D

E
S

S
U

S
, T

R
IP

P
 LIT

E
N

E
 P

O
U

R
R

A
 E

N
 A

U
C

U
N

 C
A

S
 Ê

T
R

E
 T

E
N

U
E

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
LE

 D
E

 D
O

M
M

A
G

E
S

D
IR

E
C

T
S

, 
IN

D
IR

E
C

T
S

, 
S

P
É

C
IA

U
X

 
O

U
 

F
O

R
T

U
IT

S
 

D
É

C
O

U
L

A
N

T
 

D
E

L'U
T

ILIS
AT

IO
N

 D
E

 C
E

 P
R

O
D

U
IT, M

Ê
M

E
 S

I E
LLE

 A
 É

T
É

 A
V

IS
É

E
 D

U
 R

IS
Q

U
E

 D
E

T
E

LS
 

D
O

M
M

A
G

E
S

.
P

lus 
particulièrem

ent, 
T

R
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