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ユーザーズ・ガイド
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く ためにくためにくためにくために
が記述されています。 このマニュアルを

損害を未然に防止するために、 このマ
。

きは、 安全上に関しての危険または注意

があるときは （たとえば製品上）、 必ず

と、 人が死亡または重傷を負う可能
す。

と、 人が傷害を負う可能性が想定さ
る内容を示しています。
iviviviv

安安安安
本製品
保管し

絵表絵表絵表絵表
本製品
ニュア

危険危険危険危険
本製品
ラベル

このマ
ラベル
全に正し くお使いいただ全に正し くお使いいただ全に正し くお使いいただ全に正し くお使いいただ
を安全に正し く ご使用いただ くために、 このマニュアルには安全表示
て、 必要に応じて参照して く ださい。

示について示について示について示について
を正し く ご使用いただいて、 あなたやほかの人々への危害や財産への
ルおよび本製品への安全表示については、 以下の絵表示をしています

／注意ラベルの表示について／注意ラベルの表示について／注意ラベルの表示について／注意ラベルの表示について
の外部または内部に黄色地に黒文字で表示されているラベルがあると
です。 必ず表示の指示に従って ください。

ニュアルに記述されている以外に、 危険または注意ラベルによる表示
表示による指示に従って く ださい。

危険危険危険危険
この表示を無視して誤った取り扱いをする
性がある危険が存在する内容を示していま

注意注意注意注意
この表示を無視して誤った取り扱いをする
れる内容または物的損害の発生が想定され
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分があり危険です。

いで ください。 火災、 感電のおそれが

ほかの機器には使用しないで ください。

れらの部品は壊れることがあり、 電気

す。
重い物を載せたり、 引っ張ったり、 無

ビのアンテナ線接続が含まれている場
て ください。
まま使用すると、 火災、 感電のおそれ
販売店または保守サービス会社にご連

の電源を切り、 電源プラグをコンセン
まま使用すると火災、 感電のおそれが
危険危険危険危険
･この機器の中にある電源のカバーは開けないで ください。 内部には高電圧部
･この機器を改造しないで ください。 火災、 感電のおそれがあります。
･表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで ください。 タコ足配線をしな
あります。
･付属の電源コード以外は使用しないで ください。 また、 付属の電源コードを
火災、 感電のおそれがあります。
･電源スイッチやその他の制御部分をぬらさないで ください。 湿気があるとこ
による危険を招 く こ とがあります。
･ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないで ください。 感電のおそれがありま
･電源コードを傷つけたり、 破損したり、 加工したり しないで ください。 また
理に曲げたりすると電源コードを破損し、 火災、 感電のおそれがあります。
･コンピューターの構成に電話ケーブル接続、 通信ケーブル接続、 およびテレ
合、 付近に雷が発生しているときは、 それらのケーブルに触れないようにし
･万一、 発熱していたり、 煙が出ている、 へんな臭いがするなどの異常状態の
があります。 すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセン トから必ず抜いて、
絡 く ださい。
･万一、 異物 （金属片、 水、 液体） が機器の内部に入ったときは、 すぐに本体
トから必ず抜いて、 販売店または保守サービス会社にご連絡 く ださい。 その
あります。



vivivivi

ケーブル類の取付け、 取外し順序ケーブル類の取付け、 取外し順序ケーブル類の取付け、 取外し順序ケーブル類の取付け、 取外し順序
電源コード、 電話ケーブル、 通信ケーブルからの電流は身体に危険を及ぼします。 設置、 移動、 または製品のカバー
を開けたり装置を接続したりするときには、 以下のようにケーブルの接続、 取外しを行って く ださい。
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持って抜いて ください。 電源コードを引っ張
。 （必ずプラグを持って抜いて ください。）
なることがあります。
熱がこもり、 火災の原因となることがありま

ぬ怪我をしないように注意して ください。 重

とはできません。 他のスタンドを使用すると、
なります。
いて ください。
注意注意注意注意
･電源プラグを抜 く ときは、 電源コードを引っ張らず必ず電源プラグを
ると、 電源コードが傷つき、 火災、 感電の原因となることがあります
･湿気やほこりの多い場所に置かないで ください。 火災、 感電の原因と
･この機器の通風孔をふさがないで ください。 通風孔をふさぐと内部に
す。
･本体を持ち上げたり、 配置を変えたり、 移動したりするときは、 思わ
すぎるときは、 ２  人以上でおこなって く ださい。
･付属のスタンドはこのディスプレイ専用で他のスタンドを使用するこ
ディスプレイが不安定となり、 機器の損傷または思わぬ怪我の原因に
･長期間使用しないときは、 電源プラグを AC コンセン トから抜いてお
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目次目次目次目次
し くお使いいただ くためにし くお使いいただ くためにし くお使いいただ くためにし くお使いいただ くために . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .  iv iv iv iv
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？と思ったら？と思ったら？と思ったら？と思ったら . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 13 13 13
安全に正安全に正安全に正安全に正

セッ トアセッ トアセッ トアセッ トア

画面の調画面の調画面の調画面の調

詳細情報詳細情報詳細情報詳細情報

仕様仕様仕様仕様 . .  . .  . .  . . 

故障かな故障かな故障かな故障かな



の電源をオフにします。 また、 電源コン
。 詳細については、 12 ページの 「仕様」
2222

セセセセ
重要 :重要 :重要 :重要 :
セン ト
を参照

モニモニモニモニ

1. 2 
あ
コ
ま
る

2. ま
を
続

3. モ
電

モニタ
　「 故障
ッ トアップッ トアップッ トアップッ トアップ
モニターを接続する前に、 コンピューターおよび接続されている装置
の電力がモニターの電源要件に適合していることを確認して く ださい
して ください。

ターの接続ターの接続ターの接続ターの接続

シグナル ・ ケーブルをコンピューターの後ろに
るビデオ ・ ポートに接続します。 このポートは、
ンピューターに直接内臓されているか （図 A）、
たは、 ビデオ ・ アダプター ・ カードの一部であ
場合 （図 B） があります。

ず電源コードをモニターに接続し、 次にプラグ
正し く接地された電源コンセン トにしっかり接
します。

ニターの電源を入れてから、 コンピューターの
源を入れます。

ーが正常に作動しない場合は、 13 ページからの
かな？と思ったら」 を参照してく ださい。
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とってく ださい。 コンピューター・
ョ ンの長時間の使用は疲れます。 姿勢
き立ってスト レッ チをしてく ださい。

て、 背もたれを使用してく ださい。

ーは軽く 押して、 手や指をリ ラッ クス
。 タイプしないときは手首を休めるた
キーボード の手前にとってく ださい。
の使用をお勧めします。

業は、 他の長時間眼を近づけて行う 作
担がかかります。 スクリーンからとき
遠く を見てく ださい。 また、 定期的に
てく ださい。

定定定定

度とコント ラスト を快適なレベルに設
。 日中は日照の変化に合わせて調整が
もあります。 多く のアプリケーショ
では、 見やすいよう に色の組み合わせ
。

モニターの設置モニターの設置モニターの設置モニターの設置

モニターの設置場所モニターの設置場所モニターの設置場所モニターの設置場所

モニターの設置場所として適切な場所を選び、 干渉の
原因になる磁界を発生するデスクの蛍光灯などの機器
の近く に設置しないでく ださい。 モニターを乗せる机
や機器などは、 モニターの重さを支えられることを確
認してく ださい。 モニターの周り には少なく とも
50mmの換気ができるスペースが必要です。

高さ  高さ  高さ  高さ  

本機の前に座ったときに、 画面の上部が目の高さより
少し下になるよう に設置してく ださい。

環境 環境 環境 環境 

照明や窓の反射がもっとも少ない場所、 通常は窓に対
して直角の位置を選びます。 モニターは体をひねらな
く ても良いよう に正面に置きます。 見るのにちょ う ど
良い角度にモニターを傾けてく ださい。

作業習慣作業習慣作業習慣作業習慣

休息 休息 休息 休息 

規則的に休みを
ワークステーシ
を変え、 ときど

背中背中背中背中

椅子に深く かけ

手手手手

キーボード のキ
させてく ださい
めのスペースを
リスト ・ パッ ド

視力視力視力視力

モニターでの作
業同様、 眼に負
どき眼を離して
眼の検査を受け

スクリーンの設スクリーンの設スクリーンの設スクリーンの設

スクリーンの輝
定してく ださい
必要になること
ン・ プログラム
を選択できます



ます。

説明説明説明説明

フにします。

イ  (OSD) メニューの調整をします。
面を表示します。

レイの表示 / 調整アイコンの選択を

ないようにします。 9 ページを参照。

、 直前の画面に戻ります。 メイン
場合は、 このボタンを押すと、 メ

り長 く押したままでいると、 変更し
設定に戻ります。
4444

オンス

画画画画

クリーン ・ディスプレイ （OSD ） を使って明るさなどの画面調整ができ

ボタンボタンボタンボタン

電源スイッチ モニターの電源をオン /オ

調整ボタン

オンスクリーン・ ディ スプレ
輝度、 コント ラスト の調整画

OSD/選択
オンスクリーン ・ディスプ
行います。
OSD をロックして変更でき

終了

メニュー /調整画面を終了し
メニューが表示されている
ニューが消えます。
重要重要重要重要 : このボタンを 5 秒よ
た設定が全て工場出荷時の

G76

面の調整面の調整面の調整面の調整
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す。

整が行われなかった場合は、 現在の設定が保

す。

分の差を調整します。
輝度とコン ト ラストの調整画面は、 下記のボタンを押すと表示されま

" "および " "ボタンを使用して調整します。 15 秒以内に調
管され、 調整画面は自動的に消えます。

ボタンボタンボタンボタン 項目項目項目項目 説明説明説明説明

輝度 画面の明るさを調整しま

コン ト ラス ト 画面の明るい部分と暗い部



オンスクリーン ・ディスプレイ  (OSD)オンスクリーン ・ディスプレイ  (OSD)オンスクリーン ・ディスプレイ  (OSD)オンスクリーン ・ディスプレイ  (OSD)
には、  ボタンを押して ください。 画
表示されている間に、  または 
使用して調整項目のアイコンを選択し
整アイコンが強調表示されたら、  
調整画面に入り   および  ボ
調整を行います。

目目目目
ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果

ン ト ラス ト
6

OSD を表示する
面にメニューが

 ボタンを
ます。 必要な調
ボタンを押して
タンを使用して

項目項目項目項目
ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果

項項項項

輝度 コ
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高さ

垂直位置

。

バランスした
ピンクッシ ョ ン

回転

モアレ

項目項目項目項目
ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果
幅

水平位置

高度な調整 下記 6 項目の画面の微調整を行います

ピンク ッシ ョ ン

台形

平行四辺形

項目項目項目項目
ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果



磁
emagnetize)

YES NO

外部からの磁気の影響によ
る色ずれを取り除きます。
YES を強調表示し、  ボ
タンを押します。

ブーンという音や画面の揺
れが生じることがあります
が、 問題はありません。

30 分間に消磁機能を 2 回
以上使用しないで くださ
い。 

FORMATION

Information は、 出荷時設定
モードのリストおよび現在
のモードを表示します。 こ
れは情報画面で調整はでき
ません。

項目項目項目項目
ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果

項目項目項目項目
ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果
8

COLOR

9300K 6500K

消
(D

User Color 1 User Color 2

イ メージ ・ カラーの 「暖色
度」 を切り替えます。 

9300K は白色に青っぽい影
を与えるのに対し、 6500K 
は自然光に近 く なります。

微妙な色調整は U1、 U2 で
できます。

リセッ ト

YES NO

IN変更した設定を、 工場出荷
時の設定に戻します。
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OSD LOCK/
UNLOCK

現在の調整設定値が誤って
変更されることがないよう
に、 設定値を固定すること
ができます。 同じ手順を
使って、 OSD 調整を随時
ロック解除することができ
ます。

! ロックまたはロック解
除を行うには、 ボ
タンを 10 秒間以上表
示がでるまで押したま
まにします。

項目項目項目項目
ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果
言語

OSD の項目表示等の言語
を選択できます。

 または  ボタン
を使用して、 英語、 フラン
ス語、 ド イツ語、 イタ リア
語、 およびスペイン語の中
から選択します。

項目項目項目項目
ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果ボタンの効果



るディスプレイ ・ モード

時設定ディスプレイ ・ モード

度度度度
リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュ
速度速度速度速度

水平周波数水平周波数水平周波数水平周波数

0 60 Hz 31.5    kHz

0 75 Hz 37.5    kHz

0 85 Hz 43.3 kHz

0 70 Hz 31.5    kHz

0 75 Hz 46.9    kHz

0 85 Hz 53.7    kHz

68 75 Hz 60.0    kHz

68† 85 Hz 68.7    kHz

024 75 Hz 80.0 kHz

200 65 Hz 81.3 kHz
10101010

詳詳詳詳

ディディディディ
モニタ
ンピュ
ディス
は、 使
して く

ディス
のサイ
ます。
すれば

動作時動作時動作時動作時
とモニとモニとモニとモニ
レッシレッシレッシレッシ
ださいださいださいださい

以下に
は、 ス
ていま
細情報細情報細情報細情報

スプレイ ・ モードスプレイ ・ モードスプレイ ・ モードスプレイ ・ モード
ーが使用するディスプレイ ・ モードは、 コ
ーターによって制御されます。 このため、
プレイ ・ モードの変更方法の詳細について
用しているコンピューターの説明書を参照
ださい。

プレイ ・ モードが変更されると、 イ メージ
ズ、 位置、 および形状が変わる場合があり
これは正常で、 モニターの調整機能を使用
イ メージを再調整できます。

のちらつきをな くすには、 コンピューターのちらつきをな くすには、 コンピューターのちらつきをな くすには、 コンピューターのちらつきをな くすには、 コンピューター
ターの両方がサポートできる最高のリフターの両方がサポートできる最高のリフターの両方がサポートできる最高のリフターの両方がサポートできる最高のリフ
ュ速度 (通常は 75 Hz 以上 ) を選択して くュ速度 (通常は 75 Hz 以上 ) を選択して くュ速度 (通常は 75 Hz 以上 ) を選択して くュ速度 (通常は 75 Hz 以上 ) を選択して く
。。。。

リスト されているディスプレイ ・ モードで
クリーン ・ イ メージは製造時に最適化され
す。

    

† 推奨され

表 1: 出荷

解像解像解像解像

640 x 48

640 x 48

640 x 48

720 x 40

800 x 60

800 x 60

1024 x 7

1024 x 7

1280 x 1

1600 x 1
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Y STAR(r) のパートナーである IBM は、 本

エネルギー効率に関する ENERGY STAR(r) 

ド ラインに適合していると判断しました。

仕事の終わりに、 または一日のうち長時間

ないでおく ことになると思われるときには

モニターのスイ ッチを切るようお勧めしま

操作操作操作操作 適合適合適合適合

れかのキーを押すかマ
を移動する。

れかのキーを押すかマ
を移動する。

ENERGY STAR
®

れかのキーを押すかマ
を移動する。

ENERGY STAR
® 

および NUTEK
節電 （パワー ・ マネージメン ト）節電 （パワー ・ マネージメン ト）節電 （パワー ・ マネージメン ト）節電 （パワー ・ マネージメン ト）
節電機能を有効に利用するためには、モニターを 

VESAディスプレイ節電シグナル ((DPMS)規格を

実装したコンピューターと組み合わせて使用する

必要があります。

節電機能は、 コンピューターがユーザー定義の一

定時間内にマウスもキーボードも使用されなかっ

たことを認識した場合に起動します。 以下の表に

示すように、 い くつかの状態があります。

ENERG

製品が

のガイ

一日の

使用し

必ず、

す。 

‡ 画像が回復するまでに多少の遅延が生じる場合があります。

状態状態状態状態 電源インジケーター電源インジケーター電源インジケーター電源インジケーター スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン 回復回復回復回復

オン 緑点灯 通常

DPMS スタンバイ 緑色の点滅
(0.5 秒間隔 )

ブランク いず
ウス

DPMS サスペンド 緑色の点滅
(1 秒間隔 )

ブランク いず
ウス

DPMS オフ 緑色の点滅
(2 秒間隔 )

ブランク いず
ウス



ージ ・ サイズ 16.0 インチ （406.4 

40.7 lb. (18.5 Kg)

入力シグナル

水平解像度 :

垂直解像度 :

クロッ ク速度 :

アナログ ・ ダイレク

ト ・ ド ライブ ,

 75W オーム 0-0.7v

1600 pels (最大 )

1200 ライン (最大 )

180 Mpel/秒

VESA DDC 1 / 2B / 2Bi

水平周波数 :

垂直周波数 :

30 kHz - 86 kHz

50 Hz - 160 Hz

温度 :

  動作時 :

  保管時 :

  搬送時 :

湿度 :

  動作時 :

  保管時 :

  搬送時 :

 

0 ～ 40℃

-20 ～ 45 ℃

-40 ～ 65 ℃

  10～ 80%

   5 ～ 95% 

   5 ～ 95%
12121212

仕仕仕仕
G76 （
mm）

寸法寸法寸法寸法

傾斜傾斜傾斜傾斜

スタンスタンスタンスタン

イメーイメーイメーイメー

入力電入力電入力電入力電

電力消電力消電力消電力消

通常）通常）通常）通常）
様様様様
タイプ - モデル 6548-x1x） カラー ・ モニターは、 表示可能イ メ
の 17 インチ CRT を使用しています。

幅 : 
奥行き :
高さ :

426 mm

434 mm

433 mm

重量重量重量重量

ビデオ入力ビデオ入力ビデオ入力ビデオ入力

/回転/回転/回転/回転

ドドドド

前方傾斜 :

後方傾斜 :

回転 :   右回り :

   左回り :

- 4°

+ 10°

+ 90°

- 230°

通信通信通信通信

ジジジジ 最大高 :

最大幅 :

ド ッ ト ・ ピッチ :

244 mm

325 mm

0.26 mm

同期範囲同期範囲同期範囲同期範囲

環境環境環境環境

源源源源 入力電圧 :

最大所要電流 :

90 - 264 Vac, 

50 / 60 ｱ 3 Hz

120 Vac で 1.4A

費 費 費 費 通常動作 :

DPMS スタンバイ :

DPMS サスペンド :

DPMS オフ :

    90 W

    70 W

    15 W

      3 W
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かな？と思ったらかな？と思ったらかな？と思ったらかな？と思ったら
問題を解決できることがあります。 販売店
て く ださい。

置置置置 参照ページ参照ページ参照ページ参照ページ

ーのスイ ッチが両方

とを確認します。

電源コンセン トに

ことを確認します。

り外し可能なヒュー

ズを交換します。

みます。

してみます。

2 ページの 「モニターの接続」

整します。 4 ページからの 「画面の調整」
モ
や

ス

表

イ

オ

ス

表

イ

緑

故障故障故障故障
ニターの使用中に何か問題があった場合、 お客様ご自身で
 IBM に連絡する前に、 その問題に該当する推奨処置を行っ

問 題問 題問 題問 題 考えられる原因考えられる原因考えられる原因考えられる原因 推奨処推奨処推奨処推奨処

クリーンに何も

示されず、 電源

ンジケーターは

フ。

モニターの電源が

入っていない。

･電源コンセン ト とモニタ

ともオンになっているこ

･電源コードがモニターと

しっかり接続されている

･電源コードのプラグに取

ズがある場合は、 ヒュー

･別の電源コードで試して

･別の電源コンセン トで試

クリーンに何も

示されず、 電源

ンジケーターは

の点灯。

輝度とコン ト ラス ト

が低すぎる。

･輝度とコン ト ラス ト を調



押すかマウス

。

トウェアを確

11 ページの 「節電 （パワー ・

マネージメン ト）」

サポート され

。

10 ページの 「詳細情報」

押すか、 マウ

。

ワー ・ マネー

します。

11 ページの 「節電 （パワー ・

マネージメン ト）」 

とモニターに

ェ ッ クしま

ンが曲がって

2 ページの 「モニターの接続」

問 題問 題問 題問 題 考えられる原因考えられる原因考えられる原因考えられる原因 推奨処置推奨処置推奨処置推奨処置 参照ページ参照ページ参照ページ参照ページ
14141414

スクリーンに何も

表示されず、 電源

インジケーターは

0.5 秒毎に緑色の点

滅。

モニターが節電機能

のスタンバイの状態

になっている。

･いずれかのキーボードのキーを

を動かして、 動作を回復します

･コンピューターの節電機能ソフ

認します。

画面がブランクで、

電源インディケー

ターが緑色で 0.3 秒

ごとに点滅。

コンピューターの表

示モードが、 モニ

ターの範囲から外れ

ている。

･コンピューターを再構成して、

ている表示モードを使用します

画面がブランクで、

電源インディケー

ターが緑色で 1～

2 秒ごとに点滅。

モニターが節電 (パ

ワー ・ マネージメン

ト ) のサスペンドまた

はオフの状態にある。

･いずれかのキーボードのキーを

スを動かして動作を回復します

･コンピューターにある節電 (パ

ジメン ト ) ソフ トウェアを確認

画面に 「Check 

Signal Cable (信号

ケーブルをチェ ッ

クして く ださい )」

と表示される。

モニターがビデオ信

号を受信していない。

･信号ケーブルがコンピューター

しっかり と接続されているかチ

す。

･信号ケーブル ・ コネクターでピ

いないか確認します。
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ュ速度で、 ノン

イ ・ モードを使

を構成し直しま

10 ページの 「詳細情報」

発生する装置を

ブ ・ ウーファー

から離します。

する場合は、 少

離すことをおすす

4 ページの 「画面の調整」

4 ページの 「画面の調整」

参照ページ参照ページ参照ページ参照ページ
画像がちらついて

見える。

モニターがインター

レース ・ モードまた

はリフレッシュ速度

の低いディスプレイ ・

モードで動作してい

る。

･最低でも 75 Hz のリ フレッシ

インターレース ・ディスプレ

用するようにコンピューター

す。

モニターがそばにあ

る電気機器から干渉

を受けている場合が

あります。

･デスクの蛍光灯などの磁界を

モニターから離します。

イ メージが変色し

て見える。

モニターがそばにあ

る電気機器から干渉

を受けている場合が

あります。

･磁界を発生する機器 (例 :サ

付きスピーカー ) をモニター

･他のモニターに近づけて設置

な く とも 150mm (6 インチ )

めします。

モニターの構成部品

が磁化した。

･モニターを消磁します。

･カラーの設定を調整します。

問 題問 題問 題問 題 考えられる原因考えられる原因考えられる原因考えられる原因 推奨処置推奨処置推奨処置推奨処置



モニターの自己診断モニターの自己診断モニターの自己診断モニターの自己診断 ご連絡の前に、 以下の情報をできるだけ多 く ご用

意く ださい。

ー背面のラベルに記載されているモデ

とシリアル番号

時の領収書

説明

ューターのタイプとモデル

ム構成

けられているハードウェアなど )

ム BIOS のバージ ョ ン番号

ーテ ィング ・ システムとバージ ョ ン番

ス ・ ド ライバーのバージ ョ ン番号

、 コンピューター ・ システムのそばで

だ く と、 テクニカル ・サポート担当員

問題を調べることができます。
16161616

モニターは、 信号ケーブルが存在するか継続的に

チェ ッ クしています。 ケーブルが抜かれるような

ことがあると、 モニターは縁が赤い白いボックス

を表示し、 そこに 「No Connection! Check Signal 

Cable. (接続がありません。 信号ケーブルを

チェ ッ クして く ださい。 )」 という文字が示され

ます。 この画面が表示される場合は、 モニターは

正し く作動しています。 この画面が表示されず、

すべてのト ラブルシューテ ィング処置を実行して

も問題が解消されない場合は、 それ以上のヘルプ

については、 IBM 特約店 /販売店または IBM 

HELPCENTER にお問い合わせください。

問題をユーザー自身で解決できない場合は、 お買

い上げの販売業者、販売店、 またはその他の IBM 

特約店へご連絡 く ださい。

1. モニタ

ル番号

2. ご購入

3. 問題の

4. コンピ

5. システ

(取り付

6. システ

7. オペレ

号

8. デバイ

可能ならば

ご連絡いた

が電話中に
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