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DEUTSCH

MIKROFON/ KOPFHÖRER-KOMBINATION

VMH300

DynamischeMikrofon/ Kopfhörer-Kombination
mit offenenHörersystemen.

Merkmale:

- SehrguteÜbertragungsqualität

- GeringesGewicht

- SichererSitzdurchspreizbarenKopfbügel

- Hörersystemeund Mikrofonverstellbar

- SchwenkbaresHörersystemfür einohriges
Hören

GEBRAUCH

@ Hörer-und Mikrofonsteckerin die entspre-
chendenBuchsenam Geräteinstecken.

'
Der Hörersteckerist für den Anschlußan
Stereobuchsenvorgesehen.Fürdie Verwen-
dung an Monobuchsenist der mitgelieferte. Mono-Adapterzuverwenden.

@ Bügelauseinanderklappen.

@ Kombinationaufsetzen.
Mikrofonso ausrichten,daß es sich dicht
nebendem Mundwinkelbefindet(Abstand:
ca.2 cm).
Hinweis:Dieum 360 °drehbareMikrofonbefe-

stigungermöglichtlinks-und rechtsseitiges
TragendesMikrofons.
BeiAnschlußaneinStereo-GerätistdasHörer-
system,andemdasMikrofonbefestigtist,das
linkeSystem.

@ Wird einohrigesHören gewünscht,Hörer-
systemnachhintenschwenken.

ENGLISH

MICROPHONE/ HEADPHONE

COMBINATIONVMH 300

Dynamicmicrophone/headphonecombination
withopen-typeearphonesystems.

Features:

- Excellentsoundquality

- Lightweight

- Firmandsteadyfit dueto thesplit-headband

- Earphonesystemsandmicrophoneadjustable

- Tiltingearphonesystemfor one-earlistening

USE

@ Putthe earphoneand microphoneplug into
the correspondingsocketsof the device.

,
Theearphoneplugisdesignedfor theconnec-
tion to stereosockets.Formonosocketsuse

. monoadapter.

@ Adjustsplit-headband.

@ Puton combination.
Positionmicrophonein sucha waythat it is
nextto the mouth(distance:approx.2 cm).

Note:Themicrophonemountcanbe rotated
through360°, thusallowingthe microphone
to bewornon eithersideof the head.

Whenconnectedto a stereodevicethe ear-
phonesystemto whichthe microphoneis
attached,is the leftsystem.

@ Ifone-earlisteningis preferredoneearphone
systemmaybepushedbehindtheear.
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FRANCAIS

ENSEMBLEMICRO-CASQUEVMH300

Ensemblemicro-casquedynamiqueaveccasque
ouvert.

Caracteristiques:

- Tresbonnequalitedetransmission
- Poidsfaible

- Maintienstablepararceauexpansible

- Positionsdecasqueetmicrophonereglables
- Une capsule du casque basculantepour

I'ecoutesur uneseuleoreille

EMPLOI

@ Raccorderles connecteurspour casqueet
microauxsortiescorrespondantesde I'appa-
reil.

ILe connecteurdu casqueest prevupour le
raccordementa un appareilstereophonique.
L'adapteurmonophoniquefaisantpartiede la
livraisondoit etre utiliselors d'un raccorde-

. menta unesortiemono.

@ OuvrirI'arceau.

@ PositionnerI'ensemblesur latete.

Arrangerlapositiondumicrodesortequ'ilsoit
positionnea cote de I'anglede la bouche
(distanceenv.2 cm).

Note:Lafixationorientabledumicrophonede
360° permetleport agaucheeta droite.

Lorsduraccordementaunsystemestereo,le
microsetrouvesur lecotegaucheducasque.

@ Si I'ecouteavecuneseuleoreilleestdesiree,
basculerlacapsuleversI'arriere.

ITALIANO

CUFFIAMICROFONICAVMH300

CombinazionedimicrofonodinamicoI cuffiacon
auricolaridi tipo aperto.

Caratteristiche:

- Ottimariproduzione
- Pesoridotto

- Accoppiamentosicurograzieall'archettoallar-
gabile

- Auricolarie microfonoregolabili
- Auricolaremobileperutilizzazionemonoaurale

USO

@ Inserireil connettoredellacuffiaedel micro-
fono nellecorrispondentipresedell'apparec-
chio.

,
11 connettoredellacuffiae previstoperil colle-
gamentoa presestereo.In caso di prese
mono,usareI'adattatoremonofornito indota-. zlone.

@ AprireI'archetto.

@ Indossarelacuffiamicrofonica.

Orientareilmicrofonoinmodoehevengaatro-
varsiaccostatoall'angolodellabocca(distanza
circa2 cm).
N.B.:Graziealbracciomicrofonicoorientabile
di 360°, il microfonostessopubessere por-
tato a destroa sinistra.

In casodi collegamentoad un apparecchio
stereo,I'auricolareal qualee fissatoil micro-
fono,e quellosinistro

@ Per I'ascoltomonoauralegirare I'auricolare
all'indietro.
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ESPANOL

COMBINACIONDEAURICULARI

MICROFONOVMH 300

Combinaci6ndeauricular/ micr6fonodinamicos
consistemasauricularesabiertos.

Caracteristicas:

- Excelentecalidaddetransmisi6n

- Bajopeso

- Sujeci6nsegurapor mediode puenteparala
cabezaexpandible

- Sistemasauricularesy micr6fonoajustablesen
su posici6n

- Auricularesbasculablesparapermitirescuchar
conunsoloofdo

UTILIZACION

@ Enchufarelmicr6fonoy losauricularesenlos
casquilloscorrespondientesdeiaparato.

' La clavijadei auricularestaprevistapara la
conexi6nacasquillosestereo.Siseempleaen
casquillosmonohayqueempleareladaptador. mono/ estereosuministradoconelaparato.

@ Expanderel puenteparalacabeza.

@ Colocarsela combinaci6nauricular/ micr6-
fono.

Ajustar el micr6fono de modo que se
encuentremuycercade la comisurade los
labios(separaci6n:2 cmaproximadamente).

Aviso:EIdispositivodefijaci6ndeimicr6fono
puedegirar 360°, permitiendoel ajustedei
micr6fonoa laderecha0 a la izquierda.
Siseconectaaunsistemaestereo,elauricular
enelqueestafijadoelmicr6fonocorresponde
allado izquierdo. ....

0<"-
....
....'"
....
M

@ Sisedeseaescucharcons610unofdo,bascu-
larel sistemahaciaatras.
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TECHNISCHE DATEN

Mikrofon:

Ubertragungsbereich..
Akustische Arbeitsweise
Richtcharakteristik . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feldleerlauf.Ubertragungsfaktor bei 1 kHz . . . .
Elektrische Impedanz bei 1 kHz . .
Magnetfeld.Störfaktorbei 50 Hz . .

Kopfhörer:
Wandlerprinzip. .
Ubertragungsbereich .
Nennimpedanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kennschalldruckpegelbei 1000 Hz ........
Nennbelastbarkeit (max. Dauerbelastbarkeit)
Klirrfaktornach DIN45500 . . . . . . . . . . .
Art der Ankopplungan das Ohr. . . . . . . . . . . . .
Andruckkralt

Gesamt:

Länge des AnschluBkabels
Gewicht (gesamt) ....

Änderungen vorbehalten.

FREQUENZGANG

TECHNICALDATA

Microphone:
Frequencyresponse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acousticalmode of operation.
Directionalcharacteristic . . . .. .
Open circuit output voltage at 1 kHz
Impedance (at 1kHz) ............
Magnetic disturbance factor at 50 Hz .........

Headphones:
Transducer principle . .
Frequency response.
Impedance . . . . . . .
Sensitivity (at 1 kHz) . . . .

... .

Power handling capability (max. continuous power)
THDaccording to DIN45500
Couplingto the ears . . . . . . . . . .
Headband pressure . . . . . . . . . . . . . .

General:

Lengthof connectingcable
Weight(total)
Subjectto modifications.

FREQUENCYRESPONSE

.. 50 bis 12000 Hz

. . .Druckgradientenempfänger
. .Superniere
..1 mV/Pa:t3 dB
. .200 Ohm

... .1{N/5,uT

. . .dynamisch
. . . . . .20 bis 18000 Hz

.600 Ohm
. . . . .pro System 100dB bei1mWentsprechend 0,77 Van 600 Ohm

. .0,1 W
.. ..<1%

.supraaural

.ca. 2,5 N

. . . . .ca. 1,8 m

.. .. ca. 130 g

MikrofonbeiNahbesprechung
1cmseitlichvom Mundwinkel.

. . 50 to 12000 Hz

. . pressure gradient receiver
. . . . supercardioid
. . . .1 mV/ Pa :t 3 dB
. . . .200 Ohm

.1 ,uV/5 ,uT
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. . .dynamic

. . .20 to 18000 Hz

. . .600 Ohm
. . . . .100 dB per system at 1mW

(correspondingto 0.77Vat 600 Ohm)
. .0.lW

... .<1%

. . . .onthe ears (supraaural)

. . . .approx. 2.5 N

. approx. 1.8 m

. approx. 130 g
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CARACTERISTIQUESTECHNIQUES

Microphone:
Bandepassante, .
Principeacoustique
Directivite ....................
Facteurde transmissiona videa 1kHz. . . . . . . .
Impedanceelectriquea 1kHz . . . . . . . . . . . . . .
Influenced'unchampmagnetiquede 50 Hz . . .. ........

Casque:
Principedetransduction . . . . . . . .
Bandepassante. , . . . . . . . . . . . . . . .. ..........
Impedancenominale. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . ,
Pressionacoustiquecaracteristiquepour1kHz , . , , , , ,

Puissancenominaleadmissible(puissancecontinuemax.)
Tauxde distorsionharmoniqueselonDIN45500. . ,
Couplagea I'oreille. , ,.,.,.",., '
Forced'appui .,., ' . , . . . ,

Ensemble:

Longueurducablederaccordement, . , . ' . , .',
Poids(total) .. . , . . . , . , . , . , . , . ,
Sousreservede modifications.

, .50 a 12000 Hz
, . recepteur de gradient de pression
, .supercardio'ide

, . , .1 mV/ Pa :t 3 dB
, .200 Ohm

,., .lflV/5flT

, dynamique
,20 a 18000 Hz
,600 Ohm

, . ,1O0dBa1mWparcapsule,correspondantaO,nVsur6000hm
,0,1 W

,. ,<1%
, . ,supraaural

. . , . ,env. 2,5 N

. . , .env, 1,8 m
, .env, 130 g

REPONSEEN FREQUENCE

"~~'OO= =,== =,=,=""

Microphonepositionnea cöte deI'anglede la bouche,
distanceenv.1cm,

DATITECNICI

Microfono:

Gammadi frequenza ,

Caratteristica acustica
Direttivita. ' . ' . , . . ' , , , , , . . , . , . , . , . , . ,
Coefficientedi trasmissionea vuoto a1kHz . , . '
Impedenzaelettricaa1kHz, , . . , . , . , . , . , . , ,
Coefficientedi disturboin campomagneticoa 50 Hz . . . . .

, . , . . 50 Hz . " 12000 Hz
. ,trasduttore a gradiente di pressione

, . , . . supercardioide
. ,1 mV/ Pa :t 3 dB

. . .200 Ohm
, . , . .1 flV /5 fl T

Cuffia:

Principiodi funzionamento ' ,.,.,.,.,.,." ,..,. dinamico
Gammadi frequenza , ' . , ., "..,.20 Hz " .18000 Hz
Impedenza nominale. . . . . , , . , . , . , . , . , . , , . . . . . . , .600 Ohm
Livellocaratteristicodipressioneacusticaa1000Hz , , .1O0dBa1mWperauricolarecorrispondenteaO,nVa6000hm
Carico nominale (carico continuo max,) , . , . , .. , ,.0,1 W
Distorsionearmonicaa normaDIN45500 . . . . . . , , . . , .< 1%
Adattamento all'orecchio . . , , , . , ' . , . sovraaurale
Pressione esercitata dall'archetto. , . . . , . , , . . . . . . , . ca. 2,5 N

Cuffia microfonica:

Lunghezza cavo di collegamento .,.,
Peso (complessivo)
Con riserva di modifiche.

,ca.1,Sm
.ca.130g

RISPOSTAIN FREQUENZA

Parlandoin prossimita,tenere il microfono
a 1cm dall'angolodellabocca.
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DATOSTECNICOS

Micröfono:

Respuesta..........
Funcionamientoacustico.
Caracteristicadireccional .................
Factorde transmisi6nde campoen circuitoabiertoa 1kHz . .
Impedanciaelectrica ...........
Factorde interferenciamagnetica. . . . . . . . . .

Aurjcular:

Principiotransductor. . . . . .. .............
Respuesta . . . . . . . . . . . .
Impedancianominal. . . . .. .............
Nivelcaracteristicode la presi6nacusticaa 1000Hz

Capacidadnominalde carga(cargapermanentemaximal
Factorde distorsi6nno lineal,segunDIN45500 . .
Tipodeacoplamientoal oido . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuerzadeapriete. .. . . . . . . . . . . .

Conjunto:
Longituddeicablede conexi6n
Peso(total) .. ......................
Reservadoel derechode modificaciones.

CURVADERESPUESTA

. . . . . . 50 - 12000 Hz
. . . . . receptordegradientede presi6n

. . . .supercardioide
. . . . .1 mV/ Pa:t 3 dB

. .200 ohmios

. .1 /lV/5 /lT

. . . . .dinamico

. . . . .20 - 18000 Hz
. . . .600 ohmios
. . . .porcadasistema100dB a1mW,

correspondientea 0,77 Va 600 ohmios
.0,1W
.<1%

. . . . . .supra.aural
. . . . .2,5 N aproximadamente

.1,8maproximadamente

.130g aproximadamente

= ,= = ,= ,= -",

Durantelasonorizaci6ncercanase mantieneel micr6fono
lateralmenteJuntoa laboca,a unadistanciade1cm de la
comisurade los labios.

Lieferumfang

Part of the basic set

Fait partie du set

Accesori di dotazione

Se suministra con la VMH 300

. Mikrofon/Kopfhörer-Kombination. Mono-Stecker

.2 Adapterkabel

. Microphone/Headphone Combination

. Mono plug. 2Adaptorcables

. EnsembleMicro-Casque

. Fichemono

.2 cables adaptateur

. Cuffia microfonica

. Presa mono

. 2caviadattatori

. Combinaci6n de auricular/micr6fono

. Clavijade contacto mono

.2 cables adaptadores
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